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■典型应用>>

单分子检测

散斑成像

活细胞成像

超分辨显微成像

流式细胞术

荧光/拉曼成像

自适应光学

基因组测序

超分辨显微成像
超分辨显微镜打破了传统光学显微镜的衍射极限，达到接近电子显微镜所能获得的空间分辨率(10nm)，同时保持了光学

显微镜的优点，如各种高特异性分子标签、直接样品制备和活细胞相容性。

量子科学
伴随量子科学的蓬勃发展，量子通信、量子计算和量子密码学等都会涉及量子纠缠这一物理现象，研究高保真度的光

子纠缠态是一项不可或缺的技术手段。为了研究光子纠缠态，研究人员需要依靠EMCCD相机提供高灵敏度的检测。

拉曼成像
高速共聚焦拉曼光谱仪逐渐成为纳米分析显微领域的重要手段。通过超快拉曼成像，可在几分钟内采集完整的拉曼图

像。最新EMCCD相机与高通量光学共聚焦拉曼成像系统的结合是超快拉曼成像实现的关键，同时极短测量时间及较低激光

功率的测量条件非常有利于易损或敏感样品的拉曼光谱测量，以及减少活细胞成像时的光漂白或光毒性。

Hawk紧凑型EMCCD相机

英国Raptor Photonics公司推出的Hawk 252是一款紧凑型的EMCCD相机，分辨率

1280x1080，峰值量子效率高达95%，可实现0.00005 Lux超低照度下的动态目标探测。

Hawk 252相机体积小巧，坚固耐用，-20℃至+55℃宽工作温度范围，非常适合环境要求苛刻

的场合。此外，最新推出的Hawk 252 Blue是一款紫外增强型的EMCCD相机，光谱响应范围

扩展至250-1050nm，UV峰值量子效率65%。

■主要特性>>
来自e2v的EMCCD芯片，5000x电子倍增

高分辨率1280 x 1080，动态范围55dB

制冷型，体积小、重量轻

量子效率可达95%@600nm, 65%@254nm

Camera Link数据接口，传输距离远，稳定性高

■技术参数>>

型号 HK���-CL HK���UV-CL

芯片类型

有效像素

帧频

像素尺寸

有效面积

动态范围

光谱响应范围

峰值量子效率

读出噪声（rms）

最低照度

输出模式

制冷方式

工作温度

EMCCD

1280 x 1024

25Hz

8μm x 8μm

10.24mm x 8.192mm

55dB

EM Gain ON: <0.01e-  ； EM Gain OFF: <60e-

<0.00005Lux

12bit Camera Link

Active, with fan

-20℃ to +55℃

300 - 1100nm

95% @ 600nm

254 - 1050nm

65% @ 254nm

1280

Hawk

的场合。此外，最新推出的Hawk

扩展至250-1050nm，UV峰值量子效率65%。

■主要特性>>



流星下落过程

■典型应用>>

安防监控

深海成像

UV成像

科学成像

机载监视

天文观测

天文观测
Hawk相机为研究地球大气中随机和快速发生的事件（如流星）在极短的累积曝光时间内获得超高动态范围图像提供了

可能性。

Kestrel高速EMCCD相机

英国Raptor Photonics公司的Kestrel相机是专为高速、高灵敏度成像推出的EMCCD相

机，128x128分辨率下帧频高达1000fps，在ROI模式下帧频最高可达1800fps。具有5000x

电子倍增，低读出噪声和高量子效率等特点，非常适合自适应光学和天文观测应用。

■主要特性>>
采用e2v EMCCD芯片，5000x电子倍增

最高帧频1800fps，满分辨率帧频1000fps

分辨率128x128，像元尺寸24um x 24um

峰值量子效率95%

光谱响应范围350-1100nm

Camera Link数据接口，传输距离远、稳定性高

■技术参数>>

型号 KE��V����-BV-CL KE��V-BV-CL
芯片类型

有效像素

像素尺寸

有效面积

满阱容量

非线性

读出噪声（rms）

满分辨率帧频

暗电流（e-/p/s）

数据输出格式

峰值量子效率

光谱响应范围

TE制冷

像元合并

镜头接口

同步方式

工作温度

EMCCD

128 x 128

24µm x 24µm

3.1mm x 3.1mm

100ke-

<1%

<1 @ -20℃

16bit Camera Link 

95%

350 - 1100nm

 -20℃

1x1 up to 2x2

C-Mount

Trigger IN and OUT - TTL compatible

-20℃ to +55℃

EM Gain ON: <1e- ；EM Gain OFF: 290e-Typical

1,000fps 500fps


