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⚫ 主要功能 

➢ 测量待测信号和参考信号的时间间隔，可分别设置两路信号的

触发方式为上升沿或下降沿； 

➢ RMS 分辨率优于 15ps，TDEV 优于 15ps/s； 

➢ 配套上位机软件，人性化图形界面，具备自校准功能； 

➢ 实时显示测量结果并绘制数据曲线，显示当前数据最大值、最

小值、平均值、峰峰值和标准差，计算当前数据时间方差并绘

制时间方差曲线； 

➢ 可接入外部 10MHz 参考时钟； 

➢ 触发电压 0~+5V 可调，默认为 1.5V。 

⚫ 电性能指标（25℃） 

分辨率 (RMS) 15ps Typ. 

TDEV 15ps/s Typ. 

最小有效位 单次 20ps，平均 10ps 

误差 < ±(300ps Typ. [500ps Max.] + 参考时钟误差 × 时间间隔 + 触发误差) 

相对误差 < ±(30ps Typ. [50ps Max.] + 参考时钟误差 × 时间间隔) 

测量方式 正负时间间隔（Start / Stop 触发） 

非线性 ≤ 100ps @10MHz ±0.01Hz 

触发频率 1pps ~ 1000 pps 

测量范围 0 ~ 1s 

输入阻抗 50Ω 直流耦合 

⚫ 其他指标 

尺寸 H * W * D：125*307*260 mm 

电源输入 100 ~ 240 VAC 

输入接口 

1) 10M IN (SMA-F)：10MHz 参考时钟输入，功率 0~13dBm； 

2) IN1 (SMA-F)：时间间隔测量参考信号 LVTTL(3.3V)； 

3) IN2 (SMA-F): 时间间隔测量待测信号 LVTTL(3.3V). 

输出接口 
1) 10M OUT (SMA-F)：10MHz 参考时钟输出，功率 13dBm； 

2) RS232 (DB9 母头). 

控制接口 USB 2.0 × 2 

  



 
 DATA SHEET 2(2)  

 Description Model 
 

Doc. No 
 

 

高精度时间间隔测量仪 

 
T-TIC-NC01A  

Prepared Checked Approved  Date Doc. Rev. ECN. No 

   A  

 

 

 
嘉兴泰传光电有限公司 
地址：浙江省平湖市经济开发区新兴二路 988 号 
电话：0573-85687802  邮箱：sales@spioe.cn  网址：www.time-transfer.com 

Security Level 

A 

 

⚫ 结构尺寸                                                     单位: (mm) 

 

⚫ 软件界面 

 

⚫ 测试图表（25℃） 

时间间隔测量值(24hs)                             TDEV 

         


