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    数显扭力扳手操作说明书 

1 /4”        YT-07520、YT-07521 

 

测量精度:正负 2% 

工作温度:5-42℃/40-107℉ 

贮藏温度：-20～50℃/-4～107℉ 

扭力单位：cNm、lbf-in、ozf-in、kgf-cm 

产品结构： 

棘轮头、方向开关、数字式液晶显示、功能面板、防滑手柄、电池盖。 

电池安装 

1.旋开手柄尾端的电池盖。 

2.根据正负极指示将 2个 7号电池装入。 

3.电池按正负极指示，正极朝里，负极朝外，装入手柄内。 

4.旋紧手柄尾端的电池盖。 

开机/关机 

开机： 1. 安装 7#电池通电后自动开机； 

 2. 关机状态下， 按任意键 3秒。 

关机： 

1. 当显示屏的扭力值为零时（即不使用状态），90秒后将会自动关机。 

2. 当显示屏的扭力值为零时，（即不使用状态）按 CLR键 5秒关机。 

功能面板： 

1.红灯：操作任意键，红灯亮；扭力值达到预设扭力公差范围时，红灯亮保持。 

2.LCD显示屏：数字液晶显示屏。 

4. UNI键扭力单位选择 ：cNm、lb- Ft、ozf-in、kgf-cm 。 

5.CLR清除键：a.恢复到待使用状态；b.应用扭力值清零。 

6.数字+、—：按过“SET”后预设扭力值及公差值调节。单独长按“+”或“-”6 秒切换（开、关）显示

记忆上一次使用扭力值。 

7.%键：预设扭力值的公差范围选择。按%设定公差模式。 

公差设置：当扭力值达到距离目标值的公差范围时，将发出警报声。 

eg：预设目标值：45N-m，公差：10%，即当扭力值达到 40.5 N-m时开始发出警报声，绿灯亮起。 

8.SET键 扭矩值设置/保存： 此键进入预设扭力调节状态， 15秒后无操作扭力值自动返回到待使用状态

（上一次预设值）。 

保存所有操作后的数据。 
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