
Gocator 5504参数表

型号 5504

线轮廓点数

扫描速度(Hz)

1792

2100-39000

2.5

Z 方向线性度(±%of MR)

X 方向分辨率(µm)

Z 方向重复性(µm)

Z 方向精度(µm)

0.03

0.07

安装净距离(CD)(mm) 7.8

0.16

视野(FOV)(mm)

Z 方向测量范围MR(mm) 1.1

尺寸(mm） 60x190x303

外壳

重量(kg）

最大镜面下角度兼容性(°） ±15.0

IP67

5

4.3

数据接口 千兆以太网

输入 差分/单端编码器、触发器

输出 2x数字输出

输入电压(功率)

工厂通讯

+24-48VDC（±5%）@48W

PROFINET,Modbus,EtherNet/IP,ASCII,Gocator

运作温度 15至35°C

存储温度 -30到70°C

抗震性 频率10-55Hz，X、Y和Z三个方向上1.5mm双向振幅，
每个方向持续2小时

抗冲击性 15g，半正弦冲击，周期11ms，从X,Y,Z三个方向正负冲击

扫描软件

上海美城智能科技有限公司
ShangHai Magichan Intelligent Technology Co.,Ltd.

地址：上海市嘉定区金沙江西路1555弄慧创国际389号楼三层
电话：+86 21-69899602                  邮箱：info@magichan.com
网址：www.magichan.com

地址：深圳市光明区特区建发乐府广场2栋B座1112室
电话：+86 13189786608               邮箱：info@magichan.com

地址：江苏省苏州市吴中区星桂街33号凤凰国际大厦1504室
电话：+86 18602109692               邮箱：info@magichan.com

上海总部 深圳办公室苏州办公室

（轮廓线数据间隔）

(2)此结果通过LMI标准和优化的传感
器配置实现

(1)速度范围从默认配置（全视场和全
测量范围）到高速配置（缩小现场和
测量范围、关闭均匀间距、优化数据
间距和输出、启用加速）

基于浏览器的图形界面和开源SDK（软件开发包）实现参数设置和三维数据实时可视化。

提供开源SDK、本地驱动以及支持标准工业协议方便与用户应用、第三方图像处理软件和PLC集成。

(1)

(2)

Gocator 5504

以下规格适用于全部GOCATOR 5500系列产品


