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 I 

前    言 

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 

本文件由中国医疗器械行业协会增材制造医疗器械专业委员会提出并归口。 

本文件归属于中国医疗器械行业协会增材制造医疗器械专业委员会团体标准化技术委员会。 

本文件起草单位：北京市春立正达医疗器械股份有限公司、北京科技大学、、广州湘龙高新材料科

技股份有限公司、中国科学院宁波材料技术与工程研究所、北京尚宁科智医疗器械有限公司 。 

本文件主要起草人：潘超、王鲁宁、蔡曾清、杨丽景、王晔。 

本文件指导专家：卢秉恒、戴尅戎、王迎军、杨华勇、冷劲松、王金武、桑宏勋、姚天平、袁暾、

王超、李亚庚、杨友文、黄海涛、张爱丽、林继兴、顾雪楠。 
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II 

引    言 

锌合金作为一种可降解金属，具有适宜可控的降解速率、良好的生物安全性以及低廉的价格等特性

具有潜在的研究和推广价值。在充分发挥增材制造技术优势的基础上，结合锌合金的可降解特性，有望

突破众多传统材料的限制，创新现有的诊疗修复方法，在造福患者的前提下推动行业的进步和发展。 

本文件根据临床需求对增材制造锌合金骨缺损填充块相关性能进行了描述，从而为产品的设计开发

与制造提供必要的参考。 
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增材制造锌合金骨缺损填充块 

1 范围 

本文件规定了增材制造锌合金骨缺损填充块的术语和定义、要求、试验方法、制造、清洗、包装、

灭菌及制造商提供的信息。 

本文件适用于以激光选区熔化增材制造工艺制备的锌合金骨缺损填充块，由其它增材制造工艺和材

料制造的骨缺损填充块可参考适用的内容。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 

GB/T 228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 

GB/T 1482 金属粉末 流动性的测定 标准漏斗法（霍尔流速计） 

GB/T 11261 钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融一红外线吸收法 

GB/T 13298 金属显微组织检验方法 

GB/T 13818 压铸锌合金 

GB/T 16886.1 医疗器械生物学评价 第1部分:风险管理过程中的评价与试验 

GB/T 19943 无损检测 金属材料X和伽玛射线 照相检测 基本规则 

GB/T 31930 金属材料 延性试验 多孔状和蜂窝状金属压缩试验方法 

GB/T 35351 增材制造 术语 

GB/T 36984 外科植入物用多孔金属材料 X 射线 CT 检测方法 

GB/T 39251 增材制造 金属粉末性能表征方法 

GB/T 41978 增材制造 金属粉末空心粉率检测方法 

YY/T 0640-2016 无源外科植入物 通用要求 

YS/T 1297 钛及钛合金粉末球形率测定方法 

YY/T 1809 医用增材制造 粉末床熔融成形工艺金属粉末清洗及清洗效果验证方法 

YY/T 1812 可降解生物医用金属材料理化特性表征 

T/CAMDI 067 增材制造钽金属脊柱假体 

3 术语和定义 

GB/T 35351、T/CAMDI 067 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 

3.1 

增材制造锌合金骨缺损填充块 （additively manufactured zinc alloy bone defect filler ） 

以锌合金粉末作为原材料，采用增材制造技术制造，适用于骨科、口腔、颅颌面等外科手术，对四

肢、口腔、颅颌面等非承重部位较小骨体积缺损及相邻骨组织进行修复的可降解骨缺损填充块。 

4 粉末原材料要求 
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4.1 粉末原材料 

应优先选用国家标准、行业标准等规定的可降解外科植入锌合金材料。 

4.2 性能要求 

应对锌合金粉末化学成分、粒度、松装密度、振实密度、流动性进行测试验证，其中粉末霍尔流速

≤30s（50g）。必要时对粉末球形率、空心粉率进行测试验证，球形率推荐范围≥90%。其他性能由制造

商进行规定。 

5 产品要求 

5.1 化学成分 

应对增材制造锌合金骨缺损填充块化学成分进行检测。 

5.2 外观 

增材制造锌合金骨缺损填充块实体部分表面应无裂纹、起皮、氧化变色、小缺口、凹陷、毛刺等缺

陷和其他表面污染。多孔部分表面完好、无微区变色及其他外来污染物等。 

5.3 内部质量 

增材制造锌合金骨缺损填充块内部缺陷需要进行控制，多孔结构内部不应有丝径断裂、闭孔等缺陷；

实体部分不允许出现未熔合、层间结合不良等缺陷，不应出现裂纹等。 

5.4 孔径 

应规定增材制造锌合金骨缺损填充块多孔结构的孔径，孔径推荐范围为 400~1000 μm。 

5.5 孔隙率 

应规定增材制造锌合金骨缺损填充块多孔结构的孔隙率，孔隙率推荐范围为 50%~90%。 

5.6 多孔连通率 

多孔结构部分的连通率为≥99%。 

5.7 力学性能 

增材制造锌合金骨缺损填充块力学性能应满足表 1 的要求。 

表 1 增材制造锌合金骨缺损填充块的力学性能要求 

适应症 实体结构 多孔结构 

皮质骨 
抗拉强度 ≥300 MPa 

压缩屈服强度 

弹性模量 

10MPa~100 MPa 

0.3GPa~20 GPa 

屈服强度 ≥200 MPa 

松质骨 
抗拉强度 ≥100MPa 

屈服强度 ≥80MPa 
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5.8 尺寸及公差 

制造商应规定增材制造锌合金骨缺损填充块的尺寸及公差，产品的尺寸及允许公差应符合技术图样,

允许通过机加工达到技术图样要求。 

注：打印公差应小于金属 3D 打印机打印精度，参考范围为±0.1mm。 

5.9 生物相容性 

应符合 GB/T 16886.1 对生物相容性的要求。 

5.10体外降解 

应进行体外降解实验，满足产品的相关性能要求。体外降解速率推荐范围为 0.05 mm/y~0.8 mm/y。 

6 试验方法 

6.1 化学成分 

锌合金粉末和产品化学成分应按 GB/T 13818 中的规定进行测试。 

6.2 粉末性能 

锌合金粉末粒度、松装密度、振实密度应按 GB/T 39251 中的规定进行测试，粉末流动性根据 GB/T 

1482 中的规定进行测试，球形率按照 YS/T 1297 中的规定进行测试，空心粉率按照 GB/T 41978 中的规

定进行测试，氧含量按照 GB/T 11261 中的规定进行测试。 

6.3 外观 

自然光下，以正常/矫正视力或 5-10 倍放大镜检查，应符合 5.2 的规定。 

6.4 内部质量 

按 GB/T 19943 中规定的方法进行 X 射线检查，按照 GB/T 13298 中规定的方法进行金相检测，应

符合 5.3 的规定。若使用其他方法，说明合理性。 

6.5 孔径 

按照 GB/T 36984 中规定的方法进行检测，应符合 5.4 的规定。若使用其他方法，说明合理性。 

6.6 孔隙率 

按照 GB/T 36984 中规定的方法进行检测，应符合 5.5 的规定。若使用其他方法，说明合理性。 

6.7 多孔连通率 

按照 GB/T 36984 中规定的方法进行检测，应符合 5.6 的规定。若使用其他方法，说明合理性。 

6.8 力学性能 

参考 GB/T 228.1、GB/T 31930 规定的方法进行，应符合 5.7 的规定。 
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6.9 尺寸及公差 

尺寸使用通用量具或专用检具进行测量，应符合 5.8 的规定。 

6.10生物相容性 

应按照 GB/T 16886.1 的要求进行评价。 

6.11体外降解 

体外降解实验按 YY/T 1812 的规定进行，应符合 5.10 的规定。 

7 制造 

应符合 YY/T 0640-2016 第 8 章的规定。 

8 清洗 

应按照 YY/T 1809 的规定进行，确定经过充分验证的清洗方法。 

9 包装 

包装应能满足增材制造锌合金骨缺损填充块干燥、隔绝空气的要求，防止腐蚀，且应符合 YY/T 

0640-2016 第 10 章的规定。 

10 灭菌 

增材制造锌合金骨缺损填充块应无菌包装提供，应符合 YY/T 0640-2016 第 9 章的规定。 

11 制造商提供的信息 

11.1 标签 

应符合 YY/T 0640-2016 中第 11 章的规定。 

11.2 使用说明书 

应符合 YY/T 0640-2016 中第 11 章的规定。增材制造锌合金骨缺损填充块根据骨缺损空隙选择合

适的产品尺寸和数量植入，植入后在体内逐渐降解，并被内源性组织所取代。该产品不宜与其他金属材

料类（如纯钛、钛合金、钴铬钼合金等）产品长期接触使用。 

11.3 标记 

应符合 YY/T 0640-2016 中第 11 章的规定。 
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附 录 A 

（资料性附录） 

锌合金粉末成分参考列表 

A.1  锌合金粉末成分 

表 1 锌合金粉末成分列表示例 

                                                                             （wt.%） 

成分 

合金元素含量 杂质含量 

Zn Mg Cu Mn Li O Fe Pb Cd Sn Ni 

Zn-Mg 余量 0.1-3 ≤0.1 ≤0.001 ≤0.0015 ≤0.08 ≤0.004 ≤0.001 ≤0.003 ≤0.0015 ≤0.002 

Zn-Cu 余量 ≤0.001 0.1-3 ≤0.001 ≤0.0015 ≤0.08 ≤0.004 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.002 

Zn-Mn 余量 ≤0.001 ≤0.01 0.1-1 ≤0.0015 ≤0.08 ≤0.004 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.002 

Zn-Li 余量 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.001 0.1-1 ≤0.08 ≤0.004 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.002 

Zn-Mn-Mg 余量 0.1-1 ≤0.001 0.1-1 ≤0.0015 ≤0.08 ≤0.004 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.002 

Zn-Mn-Li 余量 ≤0.001 ≤0.001 0.1-1 0.1-1 ≤0.08 ≤0.004 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.002 

Zn-Mg-Li 余量 0.1-1 ≤0.001 ≤0.001 0.1-1 ≤0.08 ≤0.004 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.002 

Zn-Mg-Cu 余量 0.1-1 0.1-3 ≤0.001 ≤0.0015 ≤0.08 ≤0.004 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.002 
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