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建店信息收集

优先提供 CAD 图纸，建筑平面尺寸图，并且以现场尺寸复核为准，做到最小误差

单位（2cm）。

应提供全部的产品品类：如焊机、清洗机等，便于适配对应展架道具。

现场测量：

1、测量店面总长宽高，层高应以吊顶或最低处为准。

2、如店内有柱子，应注意标明柱子离各墙面的距离。

3、其他影响展架陈列的：固定消防器材、不可移动的强弱电箱、下水管、开关

插座等位置和高度。

4、应提供收银台位置，维修区等意向功能区位置。如有特殊要求如增加货梯、

储藏室等，请注明。

5、向商场或街道了解装修限制规定，及时告知设计师。

照片视频拍摄要求

1、店面门头位正面拍摄两张，左、右侧面各拍摄一张。

2、店面门头内侧正面，左、右侧各拍摄一张，店面内侧顶部拍摄一张。

3、店面门口流通道路拍摄几张，店邻左右店各拍摄几张，便于设立最佳收银台

位置。

店内照片（可用拍视频，地面绕一圈吊顶绕一圈替代）

1、店内天花、地面、墙面、橱窗不同角度各拍摄 2张以上。要求从店内一侧按

照室内 4个方向的墙面依次顺序、连贯的拍摄。

2、店内柱子、消防栓、电闸等设施各拍摄 2张以上。


