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◤ 一、产品介绍 

赛卡司LCRA-150 PLUS触摸屏数显洛氏硬度计采用高清彩色触摸屏，可显示和设置当前测试标

尺、试验力、测试压头、保荷时间、硬度转换值等。仪器采用砝码加载机构，操作时仅需手动预

加载到仪器蜂鸣提示，仪器随即自动加载、保荷、卸载并显示硬度值，操作方便，显示直观。  

1. 一体式铸铁结构将机体主身刚性达到99%，变形量最小化，壳体经过半年以上自然时效处理，物

理性能稳定； 

2. 升降丝杆经过热处理后硬度达到35HRC~40HRC之间，结构稳定，耐磨损； 

3. 砝码与杠杆采用经典工艺制造校准，精度高，可通过机械结构微调； 

4. 5.6英寸高清触摸屏显示及操作，动态图像显示设备运作过程并蜂鸣提示； 

5. 支持洛氏硬度测试标尺，选择标尺后提示对应压头与试验力的选择，试验力通过变荷手轮旋转

切换； 

6. 支持各种硬度标尺的转换，实时转换、即选即换； 

7. 支持上下限设置，超差判别提示，具备圆弧修正补偿功能； 

8. 硬度测试结果实时保存，自动计算最大、最小、平均值、标准方差、重复性等，具备多文件夹

选择，可选删除和打印输出； 

9. 内置热敏打印机，打印速度快，配备RS232接口供用户连接电脑输出。 

 

◤ 二、产品应用 

适用于：淬火、调质、退火、冷硬铸件，可锻铸件，硬质合金钢、铝 合金、铜合金、轴承 

钢等硬度测定。 

 

◤ 三、产品特点 
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 “SAIAKSI”高精度步进控制系统 

 触摸屏界面，操作方便 

 HR、HB、HV转换标尺 

 外照明光源，可清晰看清所测试点 

 硬度测试保持时间的选择 

 内置打印机输出测试数据及统计数据 

 RS-232数据输出接口串行通讯 

 精确、可靠、耐用 

 坚固的构造，刚性好 

 测试空间大，可放置较大的试样 

 标准配置齐全，可满足所有巨大部分标尺的测试要求 

 

◤ 四、技术参数 

型号 LCRA-150PLUS 

洛氏初试验力 
98N 

10kgf 

洛氏总试验力 
588.4、980.7、1471N 

60、100、150kgf 

洛氏标尺 HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV 

 

测试范围 

HRA:20-95、HRB:10-100、HRC:10-70、HRD:40-77、HRE:70-100、HRF:60-100 

HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:50-115、HRM:50-115、HRR:50-115、 

HRP:50-115、HRS:50-115、HRV:50-115 

转换标尺 HV、HB、HR 

执行标准 GB/T230、ISO 6508、ASTM E18 

压头规格 
金刚石洛氏压头 

Φ 1.5875mm 钢球压头 

硬度读取方式 LCD 显示硬度值、洛氏标尺、总试验力、保持时间 

数据输出 内置打印机、RS232 通讯接口 

加卸载方式 电机自动加卸载 

最大高度 170mm 

中心距离 165mm 

试件放置 外表面放置、圆形试样最小直径为 3mm 

电源 AC220V±5% 50-60Hz 

外形尺寸 490*165*745mm 

机器净重 约 70kg 
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◤ 五、配置清单 

  
 

名称 数量 名称 数量 

金刚石洛氏压头 1 只 Φ1.5875 钢球压头 1 只 

电源线 1 根 热敏打印纸 1 卷 

洛氏硬度块 5 块 防尘塑料罩 1 个 

大平型试台 1 块 中平型试台 1 块 

V 型试台 1 块 产品使用说明书 1 份 

产品合格证 1 份 保险丝 2 只 

 
 

◤ 六、售后服务 

1. 产品质保期12个月：自安装调试验收合格之日起。 

2. 保修期内如有故障发生实行“三包”政策，公司负责为用户免费提供计量测试技术咨询服务。 

3. 我公司提供终身优惠服务和技术支持，设备出现故障需要修理时，所换零件按成本价收取。我

司有备品备件库，终身负责为用户以成本价提供备品备件服务。 

 

售 后 服 务 流 程 

 

1  

  

保质期内服务   

调试安装服务 
仪器到货后调试安装响应时间 24小时响应 

仪器到货后调试安装需要时间 48小时 

故障排除服务 

  

故障响应时间 
5小时内回应，我司通过电话、微信或

邮件的方式指导买方排除故障 

到达现场时间 72小时 

保期内出场费用 无 

保期内配件费用（免费或优惠政

策） 
除易损件外和人为损坏，附件均免费 

2  

  

  

  

  

质保期外服务 

  

  

  

  

故障响应时间 
5小时内回应，我司通过电话、微信或

邮件的方式指导买方排除故障 

到达现场时间 不超过48小时（偏远区域除外） 

保期外出场费用 
按保修点到需方现场火车及汽车标准核

算 
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保期外配件费用（免费或优惠政

策） 
按配件出厂价核算 

保期外免费服务项目 
损坏部件，均按出厂价标准进行更换，

免人员差旅费 

3 全国免费服务电话：400-86-17185 
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