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白油消泡剂 DFC202A 

 

【 产 品 概 述 】 

DFC202A 是二氧化硅为载体、白油和水为分散体系的消泡剂，主用于水性粘合剂、

涂料和油墨产品体系的消泡。该产品为白油体系，无稠环芳烃，安全环保；DFC202A

的通用性好，消泡性强，对水性 VAE 乳液、水性醋酸乙烯酯乳液、水性丙烯酸酯乳

液、水性 PU 乳液以及水性丁苯乳液、聚乙烯醇等均具有较好的消泡性能和相容性。

产品相容性佳，比纯白油体系的消泡剂具有更好的相容性。 

 

 

【 物 化 特 性 】 

概述 白油消泡剂 

外观（25℃） 乳白色不透明液体 

pH（1%水溶液） 6.0-8.0 

粘度（厘泊，3#12 转，25℃） 1500-3500 cps 

分散性 水可分散 

 

 

【 应 用 优 点 】 

1．消泡性能优异； 

2．通用性强，适用于各种丙烯酸乳液、醋酸乙烯酯乳液以及聚氨酯乳液等体系； 

3．相容性好。 

 

 

【 包 装 储 存 】 

25 公斤/桶、180 公斤/桶； 

使用后应密闭； 

置于温度为 10-40℃的环境中，忌曝晒及冻结；存储期 12 个月。 

3 个月后会可能会出现轻微分层，搅拌均匀或摇匀后不影响使用。 

 

 

 

 

 

以上所有数据、配方均是真实的。但是客户必须在实验室或设备上进行实验来确认。我司不能对使用者的

终端产品做任何承诺，并有权对自己的产品进行改进。 


