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型号摘要

型号 测温元件 插深长度

TM1507-6-150-102-14-15-00/99 Pt100 145-150mm

订货

订货时，请注明产品名称及型号，例如：温度传感器 TM1507-6-150-102-14-15-00/99

输出信号

Pt100 电阻信号

原理

该传感器通过其传感元件，依其电阻值的变化获取介质温度。

传感器特性

如Pt100

铂电阻温度传感器，具有符合 EN 60751 标准的特性，铂电阻温度系数α=3.85X10-3℃-1，阻值：0℃时

100Ω。



Pt100特性

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

T/℃

160

140

120

100

80

60

40

20

0

机械设计

直接拧入需要测温的安装孔中进行测温，通过使用密封线缆可使电阻温度计适用于防护等级 IP54 的

设备。

包装

用标准纸箱做外包装，每件产品用塑料袋做独立内包装。

安装

直接拧入到安装孔中进行测温，打开J型接线盒的盒盖，按接线图标识连接导线，导线直接连接到后
端采集仪器或导线通过接线盒连接到后端采集仪器。

处理方式

• 通过提供用于此目的的处置装置。

• 遵守所有当地和目前适用的法律和法规。



数据单

功能参数 测温范围 0～300°C

测温元件 Pt100

测温精度 A级, 符合DIN EN 60751

传感器插深 150mm（弹簧压缩后：145mm）

连接螺纹 M25*1.5，304不锈钢

保护管 Φ6，316L不锈钢

接线方式 4线

防护等级 IP54

介电强度 500V，1min，无闪络及击穿

绝缘电阻 ≥100MΩ（100VDC）

认证 CE

推荐应用电流 0.3mA

存储环境条件 温度 -40～70℃

湿度 <90 % RH.

环境符合性 符合RoHS2.0，材料的组成不会对环境造成危害

包装 自封袋

接线原理图

内部接线图适用于所有样式，连接方式可以更换



尺寸 (mm)

阻值表

铂电阻的电阻值从-20到200℃,以1℃为步长。图表中的电阻值，Pt100的乘以系数1，Pt500的乘以系数

5，Pt1000的乘以系数10。

℃/℃ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-20 92.16

-10 96.09 95.69 95.30 94.91 94.52 94.12 93.73 93.34 92.95 92.55

0 100.00 99.61 99.22 98.83 98.44 98.04 97.65 97.26 96.87 96.48

10 103.90 104.29 104.68 105.07 105.46 105.85 106.24 106.63 107.02 107.40

20 107.79 108.18 108.57 108.96 109.35 109.73 110.12 110.51 110.90 111.29

30 111.67 112.06 112.45 112.83 113.22 113.61 114.00 114.38 114.77 115.15

40 115.54 115.93 116.31 116.70 117.08 117.47 117.86 118.24 118.63 119.01

50 119.40 119.78 120.17 120.55 120.94 121.32 121.71 122.09 122.47 122.86

60 123.24 123.63 124.01 124.39 124.78 125.16 125.54 125.93 126.31 126.69

70 127.08 127.46 127.84 128.22 128.61 128.99 129.37 129.75 130.13 130.52

80 130.90 131.28 131.66 132.04 132.42 132.80 133.18 133.57 133.95 134.33

90 134.71 135.09 135.47 135.85 136.23 136.61 136.99 137.37 137.75 138.13

100 138.51 138.88 139.26 139.64 140.02 140.40 140.78 141.16 141.54 141.91

110 142.29 142.67 143.05 143.43 143.80 144.18 144.56 144.94 145.31 145.69

120 146.07 146.44 146.82 147.20 147.57 147.95 148.33 148.70 149.08 149.46

130 149.83 150.21 150.58 150.96 151.33 151.71 152.08 152.46 152.83 153.21

140 153.58 153.96 154.33 154.71 155.08 155.46 155.83 156.20 156.58 156.95

150 157.33 157.70 158.07 158.45 158.82 159.19 159.56 159.94 160.31 160.68

160 161.05 161.43 161.80 162.17 162.54 162.91 163.29 163.66 164.03 164.40

170 164.77 165.14 165.51 165.89 166.26 166.63 167.00 167.37 167.74 168.11



180 168.48 168.85 169.22 169.59 169.96 170.33 170.70 171.07 171.43 171.80

190 172.17 172.54 172.91 173.28 173.65 174.02 174.38 174.75 175.12 175.49

200 175.86 176.22 176.59 176.96 177.33 177.69 178.06 178.43 178.79 179.16

210 179.53 179.89 180.26 180.63 180.99 181.36 181.72 182.09 182.46 182.82

220 183.19 183.55 183.92 184.28 184.65 185.01 185.38 185.74 186.11 186.47

230 186.84 187.20 187.56 187.93 188.29 188.66 189.02 189.38 189.75 190.11

240 190.47 190.84 191.20 191.56 191.92 192.29 192.65 193.01 193.37 193.74

250 194.10 194.46 194.82 195.18 195.55 195.91 196.27 196.63 196.99 197.35

260 197.71 198.07 198.44 198.80 199.16 199.52 199.88 200.24 200.60 200.96

270 201.32 201.68 202.04 202.40 202.76 203.12 203.48 203.84 204.20 204.56

280 204.92 205.28 205.64 206.00 206.36 206.72 207.08 207.44 207.80 208.16

290 208.52 208.88 209.24 209.60 209.96 210.32 210.68 211.04 211.40 211.76

300 212.12 212.48 212.84 213.19 213.55 213.91 214.27 214.63 214.99 215.34

310 215.61 215.97 216.32 216.68 217.04 217.40 217.75 218.11 218.47 218.82

320 219.18 219.53 219.89 220.25 220.60 220.96 221.31 221.67 222.02 222.38

330 222.73 223.09 223.44 223.80 224.15 224.50 224.86 225.21 225.56 225.92

340 226.27 226.62 226.97 227.33 227.68 228.03 228.38 228.73 229.08 229.43

350 229.78 230.13 230.48 230.83 231.18 231.53 231.88 232.23 232.58 232.93
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