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鲸浦 JINGPU 鲸浦 JINGPU 

1 

   

 

               

  

 ӿ ὶᵸᾫҭ Housing set for the connector  

 LC Type  
 

LC/PC/2.0 LC/APC/2.0 LC/PC/2.0- MM 

  

LC/PC/0.9 LC/APC/0.9 LC/PC/0.9- MM 

 

 

LC/PC/0.9- OM3 

 

LC/PC/0.9- OM4 

LC/PC/2.0- OM3 LC/PC/2.0- OM4 

 

 

 

  
 

 

 

 

1     

  

   

⁪ᶚᴺ Ѯӌ  ⸗ớ ᴠ  ⁪ᶚᴺ Ѯӌ  ⸗ớ ᴠ  

  

APC  

MM   

OM3  ↨  

OM4 ײַ   

Ⱨ  

□ẙ 120ɫ 

ע  ʟ -40ɫ~85ɫ 

 Ӡ RoHS2.0ע

  

  

 蓝色 

 绿  

 米  

 水蓝色 

 玫红色 

阻燃  

温度 120℃ 

环境 - 40℃~85℃ 

环保 RoHS2.0 

IEC IEC61754- 20 
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鲸浦 JINGPU 鲸浦 JINGPU 

 

 

 

 

 
 

LC/PC/3.0 LC/APC/3.0 LC/PC/3.0- MM 

LC/PC/1.2 
 

 

LC/PC/3.0- OM3 LC/PC/3.0- OM4 
LC/APC/1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

  

1    

  

  

⁪ᶚᴺ Ѯӌ  ⸗ớ ᴠ  ⁪ᶚᴺ Ѯӌ  ⸗ớ ᴠ  

 蓝色 

 绿  

 米  

 水蓝色 

 玫红色 

阻燃  

温度 120℃ 

环境 - 40℃~85℃ 

环保 RoHS2.0 

IEC IEC61754- 20 

  

 蓝色 

 绿  

 米  

 水蓝色 

 玫红色 

阻燃  

温度 120℃ 

环境 - 40℃~85℃ 

环保 RoHS2.0 

IEC IEC61754- 20 
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鲸浦 JINGPU 鲸浦 JINGPU 

 

 

 

 

 

  
 

LC/PC/2.0- 双工 LC/PC/2.0- 双工- MM  

 

 

 

 

 

 

LC/PC/2.0- 双工一体式 I ntegrated  type  

 

 

LC/PC/3.0- 双工- OM3 LC/PC/3.0- 双工- OM4 

 

 

 

LCᴥṪ2.0ᾫҭ 
 

 

 

 

 

 

LCᴥṪ3.0ᾫҭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

  

1    

 

 

1  

  

   

 蓝色 

 绿  

 米  

 水蓝色 

 玫红色 

黑色 

阻燃  

温度 120℃ 

环境 - 40℃~85℃ 

环保 RoHS2.0 

IEC IEC61754- 20 

  

 蓝色 

 绿  

 米  

 水蓝色 

 玫红色 

阻燃  

温度 120℃ 

环境 - 40℃~85℃ 

环保 RoHS2.0 

IEC IEC61754- 20 

  

   

 

⸗ớ ⁪ᶚᴺ Ѯӌ  

  

ᴠ  ⁪ᶚᴺ Ѯӌ  ⸗ớ ᴠ  Ẕּזӿ  
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鲸浦 JINGPU 鲸浦 JINGPU 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

LC Uniboot 3.0- OM3 

LC Uniboot 2.0- SM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

1    
1     

⁪ᶚᴺ Ѯӌ  ⸗ớ ᴠ  ⁪ᶚᴺ Ѯӌ  ⸗ớ ᴠ  

 蓝色 

 绿色 

 米色 

 水蓝色 

 玫红色 

阻燃  

温度  

环境 - 40℃~85℃ 

环保  

IEC IEC61754- 20 

  

 蓝色 

 绿色 

 米色 

 水蓝色 

 玫红色 

阻燃  

温度  

环境 - 40℃~85℃ 

环保  

IEC IEC61754- 20 

  



P- 09 P- 10 
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LC- HD 2.0- SM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0mm 

3.0mm 

4.0mm 

LC Uniboot 3.0- SM(转极性 to Female)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0mm 

3.0mm 

4.0mm 

   

 蓝色 

 绿色 

 米色 

 水蓝色 

 玫红色 

阻燃  

温度  

环境 - 40℃~85℃ 

环保  

 蓝色 

 绿色 

 米色 

 水蓝色 

 玫红色 

阻燃  

温度  

环境 - 40℃~85℃ 

环保  

IEC IEC61754- 20 

  

ᴠ  Ẕּזӿ  

1       

   11 

⁪ᶚᴺ Ѯӌ  ⸗ớ ᴠ  

IEC IEC61754- 20 

  

1      

⁪ᶚᴺ Ѯӌ  ⸗ớ 

 

Ẕּזӿ  
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鲸浦 JINGPU 鲸浦 JINGPU 

 

 

 标准LC0.9尾套 
 

 标准12色尾套 
 

 

 

 标准LC2.0&3.0尾套 

 

LC Uniboot 5.0- OM3  

 

 

 

 

 其它( 短尾套&刻字尾套)  

 

         
 

L=12mm(2.0mm) L=12mm(3.0mm) L=12.5mm L=14.8mm L=15.6mm L=15.6mm(刻字)  L=17.7mm L=19.2mm L=19.2mm 

 

  

    
 

L=20mm L=20.5mm L=28mm(2.0mm) L=28.5mm(刻字)  

 

 LC弯曲尾  LC钢针尾( 自由弯曲)  

     

 

2.0mm 

3.0mm 

5.0mm 

ƙ@<3¯ ƙ@78¯ L=37.5m  

 

 

*颜色、logo均可定制 Color,logo can be customized  

  

     

 蓝色 

 绿色 

 米色 

 水蓝色 

 玫红色 

阻燃  

温度  

环境 - 40℃~85℃ 

环保  

IEC IEC61754- 20 

  

1  

⁪ᶚᴺ Ѯӌ  ⸗ớ ᴠ  Ẕּזӿ  
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鲸浦 JINGPU 鲸浦 JINGPU 

 

 SC TYPE 

 

 

 

SC/PC/0.9 SC/APC/0.9 SC/PC/0.9- MM 

SC/APC/0.9- Premium 
 

 

 

SC/APC/0.9- Premium 

 

 

 

SC/PC/0.9- OM3 SC/PC/0.9- OM4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

1   
1  

   
  

⁪ᶚᴺ Ѯӌ  ⸗ớ ᴠ  ⁪ᶚᴺ Ѯӌ  ⸗ớ ᴠ  

 蓝色 

 绿  

 米  

 水蓝色 

 玫红色 

阻燃  

温度 120℃ 

环境 - 40℃~85℃ 

环保 RoHS2.0 

IEC IEC61754- 4 

  

 蓝色 

 绿  

 米  

 水蓝色 

 玫红色 

阻燃  

温度 120℃ 

环境 - 40℃~85℃ 

环保 RoHS2.0 

IEC IEC61754- 4 
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SC/PC/2.0 SC/APC/2.0 SC/PC/2.0- MM 

 

 

 

SC/PC/2.0- OM3 SC/PC/2.0- OM4 
SC/APC/2.0- short  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SC/PC/2.0- short  

1    
1    

       

⁪ᶚᴺ Ѯӌ  ⸗ớ ᴠ  ⁪ᶚᴺ Ѯӌ  ⸗ớ ᴠ  

 蓝色 

 绿  

 米  

 水蓝色 

 玫红色 

阻燃  

温度 120℃ 

环境 - 40℃~85℃ 

环保 RoHS2.0 

IEC IEC61754- 4 

  

 蓝色 

 绿  

 米  

 水蓝色 

 玫红色 

阻燃  

温度 120℃ 

环境 - 40℃~85℃ 

环保 RoHS2.0 

IEC IEC61754- 4 
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鲸浦 JINGPU 鲸浦 JINGPU 

 

 

 

 

 

  

SC/PC/3.0 SC/APC/3.0 SC/PC/3.0- MM 

 

SC/PC/3.0- OM3 SC/PC/3.0- OM4 

SC/PC/2.0-双工  

 

SC/PC/3.0- 双工- MM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

⁪ᶚᴺ Ѯӌ  ⸗ớ ᴠ  ⁪ᶚᴺ Ѯӌ  ⸗ớ ⸗ớ ᴠ  

  

1    

  

1    

     

 蓝色 

 绿  

 米  

 水蓝色 

 玫红色 

阻燃  

温度 120℃ 

环境 - 40℃~85℃ 

环保 RoHS2.0 

IEC IEC61754- 4 

  

 蓝色 

 绿  

 米  

 水蓝色 

 玫红色 

阻燃  

温度 120℃ 

环境 - 40℃~85℃ 

环保 RoHS2.0 

方孔 适用方尾 

圆孔 方/ 圆尾通用 

IEC IEC61754- 4 
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鲸浦 JINGPU 鲸浦 JINGPU 

 1  

 

 

 

 标准SC 0.9尾套 

 

 

 SC 0.9尾套 

 

 

 SC 2.0尾套 

 SC TYPE FOR DROP CABLE 

 

SC/PC/皮线- 压接式 crimping type  for drop cable  SC/APC/皮线- 压接式 crimping type  

 

 
     

  
 

L=17.7mm 

 

 

 SC 3.0尾套 

L=25mm L=39.2mm(常规)  L=40mm L=40mm L=42mm  

尾套可选 different types of tail  

 

     
  

 

L=25mm L=25mm L=33mm L=34mm L=39.2mm(常规)  L=40mm 

 

 

 SC3.5尾套  SC4.0尾套  SC5.0尾套 
 

L=40mm L=30mm L=40mm L=40mm 

 

*颜色、logo均可定制 Color,logo can be customized  

 

 

⁪ᶚᴺ Ѯӌ  ⸗ớ 

阻燃  

温度 120℃ 

环境 - 40℃~85℃ 

环保 RoHS2.0 

  

    

 蓝色 

 绿  
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鲸浦 JINGPU 鲸浦 JINGPU 

 FC TYPE 
 

  
 

APC/皮线- 卡扣式 plug in type for drop cable  PC/皮线- 卡扣式 plug in type for drop cable   

FC/PC/0.9 adjustable type  

 

 

 

 

 

 

FC/APC/0.9 

 

 

 

 
 

 
 

尾套可选 different types of tail  
 

 

 

 

 

 

⁪ᶚᴺ Ѯӌ    ⸗ớ  ҭᵄ      ᴠ  

PC 蓝色 
 

阻燃 UL94_V0 
 

防尘帽 PE 
 

IEC IEC61754- 13 

APC 绿色  温度 120℃  外螺 Cu/Zinc  
YDT YDT 1272.4- 2007 

   环境 - 40℃~85℃  
内螺 Cu/Zinc 

  

   
环保 RoHS2.0  

弹簧 SUS 
  

      
止动器+尾套 Cu/Zinc + PVC 

  

1      

1   
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鲸浦 JINGPU 鲸浦 JINGPU 

 

 

  
 

FC/PC/0.9 adjustable type  
 

 

 

 

 

 

 

FC/APC/0.9 adjustable type  

FC/PC/2.0 adjustable type  

 

FC/APC/2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC APC 2.0 

 

 

1  

IEC 

ᴠ  

IEC61754- 13 

  

⸗ớ 

阻燃  

温度  

环境 - 40℃~85℃ 

环保  

 

 

ҭᵄ  

防尘帽 

   

 

外螺  

内螺  

弹簧  

止动器  

铝套  

铜圈  

尾套  

ᴠ  

防尘帽  

外螺  

内螺  

弹簧  

止动器尾套  

尾套  

阻燃  

温度  

环境 - 40℃~85℃ 

环保  

ᴠ  

IEC IEC61754- 13 

  

 

1 

1   

  

    

1  

 

  

   

    

  

ҭᵄ     
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鲸浦 JINGPU 鲸浦 JINGPU 

 

 

  
     FC/APC/2.0- 镂空  FC/APC/3.0 

 

 

 

 

 
 

 

 
FC APC 2.0  

 

FC PC 3.0 

 

 

 

1 2 3 4 

 
 

   
1 2 3 4 

                 

 

5 

  

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

    
5 

 
6 7 

 
8 

            

ҭᵄ     
   

⸗ớ 
    

ᴠ  
 

ҭᵄ     
   

⸗ớ 
   

ᴠ  

防尘帽 PE 
  

阻燃 
 

UL94_V0 
 

IEC 
 

IEC61754- 13 
 

防尘帽 PE 
  

阻燃 
 

UL94_V0 
 

IEC IEC61754- 13 

外螺 Cu/Zinc   
温度 

 
120℃ 

 
YDT 

 
YDT 1272.4- 2007 

 外螺 Cu/Zinc   
温度 

 
120℃ 

 
YDT YDT 1272.4- 2007 

内螺 Cu/Zinc   
环境 

 
- 40℃~85℃ 

     
内螺 Cu/Zinc   

环境 
 

- 40℃~85℃ 
   

弹簧 SUS 
  

环保 
 

RoHS2.0 
     

弹簧 SUS 
  

环保 
 

RoHS2.0 
   

止动器 Cu/Zinc 
          

止动器 Cu/Zinc 
        

铝套 AL 
          

铝套 AL 
        

铜圈 Cu 
          

铜圈 Cu 
        

尾套 TPV 
          

尾套 PVC 
        

 
FC/PC/2.0- 镂空 adjustable type  adjustable type  

 
FC APC 3.0 

1 

  

   

  

1    
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鲸浦 JINGPU 鲸浦 JINGPU 

 

 

  
 

FC/APC/3.0-  
FC/APC - Ṕ drop cable type  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

adjustable type  
 
 
FC/PC -ḫṔ drop cable type  

FC/PC -ḫṔ 

FC APC 3.0 

FC/PC - Ṕ 

1 

 

 

1 

 

  

 

1 

   

   

   

  

 

  

1    

   

 

ҭᵄ  

防尘帽 

   

 

外螺  

内螺  

弹簧  

止动器  

铝套  

铜圈  

尾套  

⸗ớ 

阻燃  

温度  

环境 - 40℃~85℃ 

环保  

IEC 

ᴠ  

IEC61754- 13 

  

ҭᵄ  

防尘帽 

   

 

外螺  

内螺  

弹簧  

止动器 PEI 

铝套  

尾套  

⸗ớ 

阻燃  

温度  

环境 - 40℃~85℃ 

环保  

IEC 

ᴠ  

IEC61754- 13 
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鲸浦 JINGPU 鲸浦 JINGPU 

 ST TYPE 
 

   
 

  

ST/PC/0.9 ST/PC/2.0 ST/PC/3.0 

ST/PC/0.9 open type  ST/PC/2.0 open type  ST/PC/3.0 open type  

 

 
   

 

 

ST 0.9 ST 0.9 
 

 

1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

ST 2.0       ST 2.0      

 

 

1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7 

ST 3.0        ST 3.0       

 

 

 

ҭᵄ       ⸗ớ  ҭᵄ       ⸗ớ  

防尘帽 PE  阻燃 UL94_V0  防尘帽 PE  阻燃  UL94_V0 

外壳 Zinc  温度 120℃  外壳 Zinc  温度  120℃ 

弹簧 SUS  环境 - 40℃~85℃  弹簧 SUS  环境  - 40℃~85℃ 

尾柄 Zinc  
环保 RoHS2.0 

 尾柄 Zinc  
环保 

 
RoHS2.0 

卡环 锰钢     卡环 锰钢     

铝套 AL     铝套 AL     

尾套 PVC/TPV     尾套 PVC/TPV     

    

1       1       
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MPO   

  

 
 

  

 LC 
 

 

 

 

    

 

MPO/OM3/3.0 -ԇ  ᷃male  LCᴥṪ ᵸ- Ӊᶚ LC duplex  high -low type   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

1  

适配器类 Housing set for the  adapter  

鲸浦 JINGPU 鲸浦 JINGPU 
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鲸浦 JINGPU 鲸浦 JINGPU 

 

 

    

  

 
 

 

 

LCᴥṪ ᵸ-SCᶚ LC duplex  

 

 

LCᴥṪ ᵸ-SCᶚ LC duplex  

 

 

 

 

 

 

⁪ᶚᴺ Ѯӌ  
  

⸗ớ 
 

ᾀὫ 
 

⁪ᶚᴺ Ѯӌ  
  

⸗ớ 
 

ᾀὫ 
 

SM- PC 蓝色 
 

阻燃 UL94_V0 
 

插损 ＜0.  2dB 
 

SM- PC 蓝色 
 

阻燃 UL94_V0 
 

插损 ＜0.  2dB 

SM- APC 绿色 
 

温度 120℃ 
 

重复性 ＜0.1dB 
 

SM- APC 绿色 
 

温度 120℃ 
 

重复性 ＜0.1dB 

MM 米色 
 

环境 - 40℃~85℃ 
 

插拔次数 ＞500次 
 

MM 米色 
 

环境 - 40℃~85℃ 
 

插拔次数 ＞500次 

MM- OM3 水蓝色 
 

环保 RoHS2.0 
   

MM- OM3 水蓝色 
 

环保 RoHS2.0 
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鲸浦 JINGPU 鲸浦 JINGPU 

 

 

    
 

 

 

 

 
 

 

 

LCᴥṪ ᵸ-SCᶚ LC duplex  

LCᵺ ᵸ-ῶ  LC fourfold with ear type  

 

 

 

 

 

 

 

⁪ᶚᴺ Ѯӌ  
  

⸗ớ 
 

ᾀὫ 
 

⁪ᶚᴺ Ѯӌ  
  

⸗ớ 
 

ᾀὫ 
 

SM- PC 蓝色 
 

阻燃 UL94_V0 
 

插损 ＜0.  2dB 
 

SM- PC 蓝色 
 

阻燃 UL94_V0 
 

插损 ＜0.  2dB 

SM- APC 绿色 
 

温度 120℃ 
 

重复性 ＜0.1dB 
 

SM- APC 绿色 
 

温度 120℃ 
 

重复性 ＜0.1dB 

MM 米色 
 

环境 - 40℃~85℃ 
 

插拔次数 ＞500次 
 

MM 米色 
 

环境 - 40℃~85℃ 
 

插拔次数 ＞500次 

MM- OM3 水蓝 
 

环保 RoHS2.0 
   

MM- OM3 水蓝 
 

环保 RoHS2.0 
   

MM- OM4 玫瑰红 
      

MM- OM4 玫瑰红 
      



P- 37 P- 38 

 

 

鲸浦 JINGPU 鲸浦 JINGPU 

 

 

  

   
 

 

 

LCᴥṪ ᵸ- ӿᶚ LC duplex  lightproof  type   

 

 

 

 

 

 

 

 

LCᵺ ᵸ-ῂ  LC fourfold without ear type  

 

⁪ᶚᴺ Ѯӌ  ⸗ớ ᾀὫ ⁪ᶚᴺ Ѯӌ  ⸗ớ ᾀὫ 

 蓝色 

 绿色 

 米色 

 水蓝 

 玫瑰红 

阻燃  

温度  

环境 - 40℃~85℃ 

环保  

插损  

重复性  

插拔次数 ＞500次 

 蓝色 

 绿色 

 米色 

 水蓝色 

 玫红色 

阻燃  

温度  

环境 - 40℃~85℃ 

环保  

插损  

重复性  

插拔次数 ＞200次 
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鲸浦 JINGPU 鲸浦 JINGPU 

 SC 
 

 

 
 

  

 
SCᴅṪ ᵸ SC Simplex 

LCᵺ ᵸ- ӿᶚ  LC fourfold lightproof type  

 

⁪ᶚᴺ Ѯӌ  ⸗ớ ᾀὫ ⁪ᶚᴺ Ѯӌ  ⸗ớ ᾀὫ 

 蓝色 

 绿  

 米  

 水蓝色 

 玫红色 

阻燃  

温度 120℃ 

环境 - 40℃~85℃ 

环保 RoHS2.0 

插损  

重复性 ＜0.1dB 

插拔次数 ＞200次 

 蓝色 

 绿  

 深绿色 

 米  

 水蓝色 

阻燃  

温度 120℃ 

环境 - 40℃~85℃ 

环保 RoHS2.0 

插损  

重复性 ＜0.1dB 

插拔次数 ＞500次 
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SCᴅṪ ᵸ SC Simplex 

 

 

SCᴅṪ ᵸ SC Simplex 

 

 

 
 

⁪ᶚᴺ Ѯӌ  ⸗ớ ᾀὫ ⁪ᶚᴺ Ѯӌ  ⸗ớ ᾀὫ 

 蓝色 

 绿色 

 深绿色 

 米色 

 水蓝色 

阻燃  

温度  

环境 - 40℃~85℃ 

环保  

插损  

重复性  

插拔次数 ＞500次 

 蓝色 

 绿色 

 深绿色 

 米色 

 水蓝色 

阻燃  

温度  

环境 - 40℃~85℃ 

环保  

插损  

重复性  

插拔次数 ＞500次 
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SCᴅṪ ᵸ- Ẫ SC Simplex with cap 

 

 

 

 

 

SCᴅṪ ᵸ SC Simplex 

 

 

 

 蓝色 

 绿色 

阻燃  

温度  

环境 - 40℃~85℃ 

环保  

插损  

重复性  

插拔次数 ＞500次 

Ѯӌ  
Ѯӌ  ⁪ᶚᴺ 

ᾀὫ ⸗ớ 
ᾀὫ ⸗ớ 

SM- PC 蓝色  阻燃 UL94_V0  插损 ＜0.  2dB 

SM- APC 绿色  
温度 120℃ 

 
重复性 ＜0.1dB 

SM- APC 深绿色  
环境 - 40℃~85℃ 

 
插拔次数 ＞500次 

MM 米色  
环保 RoHS2.0 

   

MM- OM3 水蓝色       

 

⁪ᶚᴺ 
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SC ᵸ-Ṿ Ẫ SC with foot  

SCᴅṪ ᵸ- Ẫ SC Simplex with cap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ṋẃᴵ  dust -proof cap  

 

† long handle  
 

† long handle  

 

 

 

环境 - 40℃~85℃ 

环保 RoHS2.0 

 蓝色 

 绿  

阻燃  

温度 120℃ 

环境 - 40℃~85℃ 

环保 RoHS2.0 

插损  

重复性 ＜0.1dB 

插拔次数 ＞500次 

 蓝色 

 绿  

阻燃  

温度 120℃ 

插损  

重复性 ＜0.1dB 

插拔次数 ＞500次 

⁪ᶚᴺ Ѯӌ  ⸗ớ ᾀὫ ⁪ᶚᴺ Ѯӌ  ⸗ớ ᾀὫ 
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鲸浦 JINGPU 
鲸浦 JINGPU 

FC/ST 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

环境 - 40℃~85℃ 

环保 RoHS2.0 

ῂ  

ῶ  

有耳- 对角K位 黑色 

无耳- 对角K位 黑色 

有耳- 对齐K位 黑色 

无耳- 对齐K位 黑色 

阻燃  

温度 120℃ 

环境 - 40℃~85℃ 

环保 RoHS2.0 

拉力  

插拔次数 ＞500次 

 
FC-Άᶚ ᵸ 

ᾀὫ 

插损  

重复性 ＜0.1dB 

插拔次数 ＞500次 

⁪ᶚᴺ 

FC-方型 

Ѯӌ  

金属 

FC- 圆形 金属 

 金  

⸗ớ 

阻燃  

温度 120℃ 

ṑḽ 

宽   

窄   

FC-ᶄᶚ ᵸ 

ST-Ԉ ẻ ᵸ 

⁪ᶚᴺ Ѯӌ  ⸗ớ ᾀὫ 
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↨ ֯ Water -proof types  

  

 
MPOẊ ᷆ ֯ Parallel clamp types   

  

 

 

 

 

1 2 3 4 

 
1 2 

 

 

 

 

  
 

⸗ớ Ẕּז 

 

阻燃 UL94_V0  通用型 3.0mm~7.5mm光缆 

温度 

环境 

120℃ 

- 40℃~85℃ 

 DLC型 5.0mm光缆 

环保 RoHS2.0  

防水 IP67  

 

⁪ᶚᴺ Ѯӌ  Ẕּז 

12  ︢  12 Ṿꜛӿ ♇  

8   8 Ṿꜛӿ ♇  

4   8 Ṿꜛӿ ♇  

16   16 Ṿꜛӿ ♇  

 

 ᶚזּ

鲸浦 JINGPU 鲸浦 JINGPU 
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ḧֺ ὶᵸ Customized service   

  

 

 

 

Ὸח Pre-assembled service  

 

LC ᶬΆ⁮ LC Wall c ross method  

 

LC Pushable连接器- 可拆卸款  

LC can be disassembled 

 

  

 

 

 

 

LC Pushable连接器- 固定式 

 

LC fixed  

 ὶᵸ

╠ ώӗ 

῭њў￼ Ά│ψ῭ ᾦ￼ ᶵψᴣ῭ Ḹ￼₅ ἐⅎ

ѭḭἋώӗҸ ￼ ὶᵸ 

 

 

   

LC  ֯ SC  ֯ FC  ֯

 

 

 

 

 

 

 

ST  ֯

 

 

 

 

 

 

SC ᶬΆ⁮ SC Wall cross method   Logoḧֺ 

╠ ώӗ₩ԏ ־ ѡᴍᵙ ṃ ᴿ ΆẪѭḭἋἔ ṯ￼logo  
 

   
 

 

SC Pushable连接器- 分体式 SC Pushable连接器- 压接款 SCPushable 连接器- 免压接式 SC Pushable连接器- 固定式 
SC ᵸ logo־  LCᶹᶳ ṃ SCʋ ᶳѡᴍ 

 

 

 

 

1.  可根据客户功能要求/ 应用场景进行连接器定制 

2.  定制连接器受技术保密和专利保护 
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陶瓷插芯 Ceramics Ferrules  


