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Hensamine-5650S
改性胺环氧树脂固化剂说明书

产品说明：

Hensamine-5650S 是一款附着力优异的聚酰胺固化剂，具有优良的粘接力和

弹性，可与多种环氧树脂配合固化，可用于溶剂型工业地坪涂料的底涂、中涂、

工业重防腐涂料，各种双酚 A 环氧树脂胶黏剂等品种。

技术指标：

项目 规格 测试方法

粘度@40℃（cps） 10000~30000 GB/T 9751.1

胺值（mg KOH/g） 180~220 高氯酸法

活泼氢当量（AHEW） 200 计算

表观 黄色液体 目测

色度（加纳法） 15 GB/T 9281.1

固体份（%） ≥93 GB/T 1725-2007

建议配比(环氧当量 190) 100：100

建议配比(环氧当量 500) 100：30~40

固化特性：

漆膜干燥时间，(湿膜:200 微米)

@25℃(表干/实干，单位：小时) 7.0/15.0 GB/T 1728-2020

@5℃ (表干/实干，单位：小时) N/A GB/T 1728-2020

配比

液体环氧树脂 EEW666 100：30
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推荐应用：

适用于金属、玻璃、塑料、木材、瓷器、混凝土和橡胶。

产品特性：

优异的附着力，柔韧性及机械性能：

环保无溶剂；

渗透性好，配比范围广；

能有效改善其他类型固化剂的干燥性能；

包装：

20 公斤、200 公斤铁桶包装（净重）。

安全措施：

请参阅材料安全数据表（MSDS)。

贮藏方式：

密封在原装容器内，置于通风、阴凉处保存，避免火源。

保存时间：

室温原桶包装密封条件下，保存期至少 12 个月。

备注：

本说明中所含数据在特定条件被证明是正确的，但本公司对所有数据并不承诺及

承担任何法律责任，请贵司使用前先进行测试以确保适合贵司配方体系后方可大

批量使用。


