
 密封箱和接线端子
 Ensto Cubo and Ensto Clampo

工业配套的解决方案
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恩斯托为您服务

我们是密封箱领域的专业制造厂，旗下标准的产品系列，包含
有热塑性材料、聚酯纤维、铁箱、铝箱和其它适合严苛环境下
使用的部件。我们还提供第三方部件代购、组装服务，例如
接线端子板、电源开关或其它配套部件，这些代购、组装的部
件，都是国际性领导品牌的产品。

我们除了销售标准规格的密封箱外，也提供密封箱加工服务，
例如进、出线孔，部件安装孔…等等，我们也可以根据顾客的
项目需求，提供订制服务，打造专属于顾客的独一产品，是一
个全新尺寸、式样的密封箱。 

恩斯托是您值得信赖的合作伙伴，我们具有密封箱专业知识，
可提供您最适合的密封箱材质、型式等建议，我们的开发部门
也能将您的想法，实现成为可量产化的产品。

认证和标准
我们有现代化的制造设备和工厂，并取得以下的制造程序认证
•	 ISO 9001:2008 质量系统认证
•	 ISO 14001:2004 环境管理系统认证

我们对于所生产密封箱产品感到自豪，恩斯托的密封箱产品，
乃是针对于严苛环境使用的条件下，进行研究、开发、测试完
成的高质量产品。

恩斯托Cubo密封箱，符合EN62208欧盟标准。聚碳酸酯材质
密封箱取得UL和cUL认证。恩斯托CuboX防爆型密封箱获得
ATEX、IECEx 和 GOST-R 认证。

防爆型密封箱製造設備質量管制，是根據歐盟指令94/9/EC, VTT 
07 ATEX Q 002 使用於可能產生爆炸風險環境中的設備、保護裝
置要求所設計。

进一步讯息
如果您需要更多有关恩斯托密封箱的产品讯息，您可以就近与
恩斯托全世界各地的销售、服务据点连系，或由恩斯托的网站 
www.ensto.com下载全系列产品的样本。
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请参观我们的网站 www.ensto.com
在这些网页讯息中，您可以找到:
•	最新的产品消息

•	产品规格卡 

•	产品技术资料

•	图纸和3D仿真外型 

•	可打印输出的产品图片

•	产品应用项目参考

•	样本和单张简介

•	经销商信息

•	销售人员联络信息
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密封箱加工解决方案

•	根据客户的图纸完成开
孔、材切、攻牙等机械制
造程序

•	密封箱表面印刷

•	涂装或变色服务

•	组装部件

•	订制化尺寸

•	提供线上实时软件，快
速配置您的需求并缩短
交货期

订制密封箱解决方案

•	可行性方案研究

•	 3D 立体仿真、制造样
品、规格文件

•	询问模具制造、保养
事宜

•	依据客户项目规格制造
模具

•	组装测试并取得认证

•	质量控管审查

配套服务

•	机械制造程序

•	电气部件组装

•	硬件、软件集成

•	测试，包含功能性测试
和环境测试

•	代购第三方部件

•	包装运输和质量保证

 Electromagnetic waves

 Optical radiation

 Ionizing radiation

 Ultrasound

 Adiabatic compression and shock waves

 Exothermal reactions

Ensto recognizes this by taking all due caution to minimize the risk of ignition caused by materials or by the 
design of an enclosure. The structure must be designed to eliminate all electro-static charges. Generally
charges are formed when two materials with different charges come into contact with each other. A larger 
contact area or greater distance between the surfaces of the materials touching each other increases the 
likelihood of a charge. Danger of an increasing charge in material increases when the resistivity of the other 
material decreases.

If the material has a charge, an electro-static discharge may occur. A charge can be discharged in many ways, 
but the most common ways are spark discharges and brush discharges. Both of these can cause a dangerous 
ignition, because the energy released can ignite gases and vapors. A spark discharge occurs when the charge 
between two conductors in different potentials increases to a sufficient level. In a brush discharge, energy is 
released when a charged object is approached by a round conductive object. 

These charges can be eliminated effectively by using potential equalisation or grounding. Potential 
equalisation refers to the connection of two conductive objects to each other. Grounding refers to the 
connection of a conductive object to the ground potential. Discharging must be used when the protective 
structure is used in a space where explosion group IIC gases are present and the thickness of a non-conductive 
surface layer exceeds 0.2 mm or the surface resistivity exceeds 1 GΩ. In equipment class two it must be 
ensured that the projection surface area of non-conductive components, such as value plates and stickers, does 
not exceed 20 cm2. If the non-conductive surface is surrounded by an grounded frame, its surface area can be 
multiplied by four.

2.2. Explosion groups

The specification contains three explosion groups. These groups are based on the measured ignition 
capabilities of gases and vapors at a certain temperature. The classification is split into sections I and II, and 
groups designated A, B, and C. For example, group A contains common alcohols with a low flash temperature 
and group C contains gaseous hydrogen with a relatively high flash temperature. (Tukes, pages 8-10)

The table below shows examples of the ignition temperatures of gases and vapors in different temperature 
classes and explosion subdivisions (Tukes, pp. 11-33).

客制化密封解决方案

恩斯托是提供您在严苛环境下密封解决方案的专业级制造商，
我们可以由一个标准的产品进行加工、组装配件，或根据客户
特殊的项目需求，全新开发制造一款产品。

密封箱加工解决方案

订制密封箱解决方案
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Ensto Cubo S 密封箱
IP 66/67
尺寸 75 x 125 x 35 to 175 x 250 x 150 mm

Ensto Cubo S 密封箱简介:
•	采 ABS 或聚碳酸酯材质制造，透明上盖一律以聚碳酸酯材质

制造
•	标准色泽为RAL 7035，上盖可以是透明型式
•	平面或预冲孔(公制或Pg)箱壁
•	总共有36种尺寸，两种底座深度(25 & 50 mm)，5种不同上盖

深度搭配组合
•	配有铅封孔，固定上盖和螺丝
•	底座有印刷电路板专用插槽
•	可搭配安装底板、DIN轨道、铰链和壁挂脚座使用
•	密封箱达到2级绝缘等级

宽
(mm)

高
(mm)

深
(mm)

内部
深度
(mm)

底座
深度
(mm)

上盖
深度 
(mm)

聚碳酸酯
灰色上盖
公制预冲孔
(产品型号, 
EAN 13 code)

聚碳酸酯
透明上盖
公制预冲孔
(产品型号, 
EAN 13 code)

聚碳酸酯
灰色上盖
Pg预冲孔
(产品型号, 
EAN 13 code)

聚碳酸酯
透明上盖
Pg 预冲孔
(产品型号, 
EAN 13 code)

75 125 60 45.5 50 10
SPCM081306G (1 

6438100101411
SPCM081306T (1 

6438100101428
SPCK081306G (7 

6438100101435
SPCK081306T (7 

6438100101442

75 60.5 50 25
SPCM081308G (1

6418677166358
SPCM081308T (1

6418677166525
SPCK081308G (7

6418677155000
SPCK081308T (7

6418677155017

100 85.5 50 50
SPCM081310G (1

6418677166365
SPCM081310T (1

6418677166532
SPCK081310G (7

6418677155062
SPCK081310T (7

6418677155079

125 110.5 50 75
SPCM081313G (1

6418677166372
SPCM081313T (1

6418677166549
SPCK081313G (7

6418677155123
SPCK081313T (7

6418677155130
1) M: 2 x M16/25 + 6 x M12/20 7) Pg: 2 x Pg9/13.5 + 6 x Pg9/13.5

100 100 60 45.5 50 10
SPCM101006G (2

6438100101657
SPCM101006T (2  

6438100101664
2) M: 2 x M16/25 + 4 x M12/20

125 125 60 45.5 50 10
SPCM131306G (3

6438100100445
SPCM131306T (3

6438100100452
SPCK131306G (8

6438100101794
SPCK131306T (8

6438100101800

75 60.5 50 25
SPCM131308G (3

6418677166389
SPCM131308T (3

6418677166556
SPCK131308G (8

6418677155185
SPCK131308T (8

6418677155192

100 85.5 50 50
SPCM131310G (3

6418677166396
SPCM131310T (3

6418677166563
SPCK131310G (8

6418677155246
SPCK131310T (8

6418677155253

125 110.5 50 75
SPCM131313G (3

6418677166402
SPCM131313T (3

6418677166570
SPCK131313G (8

6418677155307
SPCK131313T (8

6418677155314
3) M: 4 x M16/25 + 6 x M12/20 8) Pg: 4 x Pg16/21 + 6 x Pg9/13.5

175 60 45.5 50 10
SPCM131806G (4

6438100102012
SPCM131806T (4

6438100102029
SPCK131806G (9

6438100102036
SPCK131806T (9

6438100102043

75 60.5 50 25
SPCM131808G (4

6418677166419
SPCM131808T (4

6418677166587
SPCK131808G (9

6418677155369
SPCK131808T (9

6418677155376

100 85.5 50 50
SPCM131810G (4

6418677166426
SPCM131810T (4

6418677166594
SPCK131810G (9

6418677155420
SPCK131810T (9

6418677155437

125 110.5 50 75
SPCM131813G (4

6418677166433
SPCM131813T (4

6418677166600
SPCK131813G (9

6418677155482
SPCK131813T (9

6418677155499

150 135.5 50 100
SPCM131815G (4

6418677166440
SPCM131815T (4

6418677166617
SPCK131815G (9

6418677155543
SPCK131815T (9

6418677155550
4) M: 4 x M16/25 + 8 x M12/20 9) Pg: 4 x Pg16/21 + 8 x Pg9/13.5

250 125 110.5 50 75
SPCM132513G (12

6438100104733
SPCM132513T (12

6438100104740
12) M: 2 x M20/25

175 175 75 60.5 50 25
SPCM181808G (5

6418677166457
SPCM181808T (5

6418677166624
SPCK181808G (10

6418677155604
SPCK181808T (10

6418677155611

100 85.5 50 50
SPCM181810G (5

6418677166464
SPCM181810T (5

6418677166631
SPCK181810G (10

6418677155666
SPCK181810T (10

6418677155673

125 110.5 50 75
SPCM181813G (5

6418677166471
SPCM181813T (5

6418677166648
SPCK181813G (10

6418677155727
SPCK181813T (10

6418677155734

150 135.5 50 100
SPCM181815G (5

6418677166488
SPCM181815T (5

6418677166655
SPCK181815G (10

6418677155789
SPCK181815T (10

6418677155796
5) M: 4 x M12/20 + 4 x M16/25 + 10 x M12/20 10) Pg: 4 x Pg16/21 + 4 x Pg9/16 + 10 x Pg9/13.5

250 75 60.5 50 25
SPCM182508G (6

6418677166495
SPCM182508T (6

6418677166662
SPCK182508G (11

6418677155840
SPCK182508T (11

6418677155857

100 85.5 50 50
SPCM182510G (6

6418677166501
SPCM182510T (6

6418677166679
SPCK182510G (11

6418677155901
SPCK182510T (11

6418677155918

150 135.5 50 100
SPCM182515G (6

6418677166518
SPCM182515T (6

6418677166686
SPCK182515G (11

6418677155963
SPCK182515T (11

6418677155970
6) M: 4 x M12/20 + 4 x M16/25 + 12 x M12/20 11) Pg: 4 x Pg16/21 + 4 x Pg9/16 + 12 x Pg9/13.5

产品包装内容物: 
•	密封箱底座
•	上盖
•	上盖螺丝
•	安装底板固定用螺丝
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宽
(mm)

高
(mm)

深
(mm)

内部
深度
(mm)

底座
深度
(mm)

上盖
深度 
(mm)

聚碳酸酯
灰色上盖
平面箱壁
(产品型号, 
EAN 13 code)

聚碳酸酯
transparent cover 
平面箱壁
(产品型号,
EAN 13 code)

ABS 
灰色上盖
平面箱壁
(产品型号,
EAN 13 code)

ABS 
透明上盖
平面箱壁
(产品型号,
EAN 13 code)

75 125 35 20.5 25 10
SPCP081304LG
6438100101299

SPCP081304LT
6438100101305

SABP081304LG
6438100101312

SABP081304LT 
6438100101329

50 35.5 25 25
SPCP081305LG 
6438100101336

SPCP081305LT 
6438100101343

SABP081305LG 
6438100101350

SABP081305LT 
6438100101367

60 45.5 50 10
SPCP081306G 
6438100101374

SPCP081306T 
6438100101381

SABP081306G 
6438100101398

SABP081306T 
6438100101404

75 60.5 25 50
SPCP081308LG 
6438100101459

SPCP081308LT 
6438100101466

SABP081308LG 
6438100101473

SABP081308LT 
6438100101480

75 60.5 50 25
SPCP081308G
6418677155031

SPCP081308T
6418677155024

SABP081308G
6418677155048

SABP081308T
6418677155055

100 85.5 25 75
SPCP081310LG 
6438100101497

SPCP081310LT 
6438100101503

SABP081310LG 
6438100101510

SABP081310LT 
6438100101527

100 85.5 50 50
SPCP081310G
6418677155086

SPCP081310T
6418677155093

SABP081310G
6418677155109

SABP081310T
6418677155116

125 110.5 50 75
SPCP081313G
6418677155147

SPCP081313T
6418677155154

SABP081313G
6418677155161

SABP081313T
6418677155178

100 100 35 20.5 25 10
SPCP101004LG 
6438100101534

SPCP101004LT 
6438100101541

SABP101004LG 
6438100101558

SABP101004LT 
6438100101565

60 45.5 50 10
SPCP101006G 
6438100101619

SPCP101006T 
6438100101626

SABP101006G 
6438100101633

SABP101006T 
6438100101640

125 125 35 20.5 25 10
SPCP131304LG 
6438100101671

SPCP131304LT 
6438100101688

SABP131304LG 
6438100101695

SABP131304LT 
6438100101701

50 35.5 25 25
SPCP131305LG 
6438100101718

SPCP131305LT 
6438100101725

SABP131305LG 
6438100101732

SABP131305LT 
6438100101749

60 45.5 50 10
SPCP131306G 
6438100101756

SPCP131306T 
6438100101763

SABP131306G 
6438100101770

SABP131306T 
6438100101787

75 60.5 25 50
SPCP131308LG 
6438100101817

SPCP131308LT 
6438100101824

SABP131308LG 
6438100101831

SABP131308LT 
6438100101848

75 60.5 50 25
SPCP131308G
6418677155208

SPCP131308T
6418677155215

SABP131308G
6418677155222

SABP131308T
6418677155239

100 85.5 25 75
SPCP131310LG 
6438100101855

SPCP131310LT 
6438100101862

SABP131310LG 
6438100101879

SABP131310LT 
6438100101886

100 85.5 50 50
SPCP131310G
6418677155260

SPCP131310T
6418677155277

SABP131310G
6418677155284

SABP131310T
6418677155291

125 110.5 50 75
SPCP131313G
6418677155321

SPCP131313T
6418677155338

SABP131313G
6418677155345

SABP131313T
6418677155352

175 35 20.5 25 10
SPCP131804LG 
6438100101893

SPCP131804LT 
6438100101909

SABP131804LG 
6438100101916

SABP131804LT 
6438100101923

50 35.5 25 25
SPCP131805LG 
6438100101930

SPCP131805LT 
6438100101947

SABP131805LG 
6438100101954

SABP131805LT 
6438100101961

60 45.5 50 10
SPCP131806G 
6438100101978

SPCP131806T 
6438100101985

SABP131806G 
6438100101992

SABP131806T 
6438100102005

75 60.5 25 50
SPCP131808LG 
6438100102050

SPCP131808LT 
6438100102067

SABP131808LG 
6438100102074

SABP131808LT 
6438100102081

75 60.5 50 25
SPCP131808G
6418677155383

SPCP131808T
6418677155390

SABP131808G
6418677155406

SABP131808T
6418677155413

100 85.5 25 75
SPCP131810LG 
6438100102098

SPCP131810LT 
6438100102104

SABP131810LG 
6438100102111

SABP131810LT 
6438100102128

100 85.5 50 50
SPCP131810G
6418677155444

SPCP131810T
6418677155451

SABP131810G
6418677155468

SABP131810T
6418677155475

125 110.5 25 100
SPCP131813LG 
6438100102135

SPCP131813LT 
6438100102142

SABP131813LG 
6438100102159

SABP131813LT 
6438100102166

125 110.5 50 75
SPCP131813G
6418677155505

SPCP131813T
6418677155512

SABP131813G
6418677155529

SABP131813T
6418677155536

150 135.5 50 100
SP CP131815G
6418677155567

SPCP131815T
6418677155574

SABP131815G
6418677155581

SABP131815T
6418677155598

250 125 110.5 50 75
SPCP132513G 
6438100104696

SPCP132513T 
6438100104702

SABP132513G 
6438100104719

SABP132513T 
6438100104726

175 175 75 60.5 50 25
SPCP181808G
6418677155628

SPCP181808T
6418677155635

SABP181808G
6418677155642

SABP181808T
6418677155659

100 85.5 50 50
SPCP181810G
6418677155680

SPCP181810T
6418677155697

SABP181810G
6418677155703

SABP181810T
6418677155710

125 110.5 50 75
SPCP181813G
6418677155741

SPCP181813T
6418677155758

SABP181813G
6418677155765

SABP181813T
6418677155772

150 135.5 50 100
SPCP181815G
6418677155802

SPCP181815T
6418677155819

SABP181815G
6418677155826

SABP181815T
6418677155833

250 75 60.5 50 25
SPCP182508G
6418677155864

SPCP182508T
6418677155871

SABP182508G
6418677155888

SABP182508T
6418677155895

100 85.5 50 50
SPCP182510G
6418677155925

SPCP182510T
6418677155932

SABP182510G
6418677155949

SABP182510T
6418677155956

150 135.5 50 100
SPCP182515G
6418677155987

SPCP182515T
6418677155994

SABP182515G
6418677156007

SABP182515T
6418677156014

铅封固定上盖和螺丝 密封箱装配有铰链(DSHI1),盲塞和翼型
头螺丝 (SLW1)

可搭配的附件有安装底板、铰链、上
盖螺丝和盲塞.

以10mm上盖和25mm底座组合而成的
密封箱
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Ensto Cubo D 密封箱
IP 66/67
尺寸 53 x 55 x 36 to 230 x 300 x 111 mm 

宽
(mm)

高
(mm)

深
(mm)

内部
深度
(mm)

聚碳酸酯
灰色上盖
(产品型号, 
EAN 13 code)

聚碳酸酯
透明上盖
(产品型号, 
EAN 13 code)

ABS 
灰色上盖
(产品型号, 
EAN 13 code)

ABS 
透明上盖
(产品型号, 
EAN 13 code)

53 55 36 27.5
DPCP050504G
6418677150005

DPCP050504T 
6418677150012

DABP050504G 
6418677150029

DABP050504T 
6418677150036

63 36 25.0
DPCP050704G  
6418677150043

DPCP050704T 
6418677150050

DABP050704G 
6418677150067

DABP050704T 
6418677150074

80 82 56 42.0
DPCP080806G
6418677150081

DPCP080806T 
6418677150098

DABP080806G 
6418677150104

DABP080806T 
6418677150111

86 72.0
DPCP080809G
6418677150128

DPCP080809T 
6418677150135

DABP080809G 
6418677150142

DABP080809T 
6418677150159

120 56 42.0
DPCP081206G
6418677150166

DPCP081206T 
6418677150173

DABP081206G 
6418677150180

DABP081206T 
6418677150197

86 72.0
DPCP081209G
6418677150203

DPCP081209T 
6418677150210

DABP081209G 
6418677150227

DABP081209T 
6418677150234

160 56 42.0
DPCP081606G
6418677150241

DPCP081606T 
6418677150258

DABP081606G 
6418677150265

DABP081606T 
6418677150272

86 72.0
DPCP081609G
6418677150289

DPCP081609T 
6418677150296

DABP081609G 
6418677150302

DABP081609T 
6418677150319

120 122 56 42.0
DPCP121206G
6418677150326

DPCP121206T 
6418677150333

DABP121206G 
6418677150340

DABP121206T 
6418677150357

86 72.0
DPCP121209G
6418677150364

DPCP121209T 
6418677150371

DABP121209G 
6418677150388

DABP121209T 
6418677150395

160 91 77.5
DPCP121609G
6418677150401

DPCP121609T 
6418677150418

DABP121609G 
6418677150425

DABP121609T 
6418677150432

200 86 72.0
DPCP122009G 
6418677150487

DPCP122009T 
6418677150494

DABP122009G 
6418677150500

DABP122009T 
6418677150517

150 200 76 62.0
DPCP152008G
6418677150562

DPCP152008T 
6418677150579

DABP152008G 
6418677150586

DABP152008T 
6418677150593

160 240 91 77.5
DPCP162409G 
6418677150609

DPCP162409T 
6418677150616

DABP162409G 
6418677150623

DABP162409T 
6418677150630

121 107.5
DPCP162412G 
6418677150647

DPCP162412T 
6418677150654

DABP162412G 
6418677150661

DABP162412T 
6418677150678

230 300 86 72.5
DPCP233009G 
6418677150722

DPCP233009T 
6418677150739

DABP233009G 
6418677150746

DABP233009T 
6418677150753

111 97.5
DPCP233011G 
6418677150760

DPCP233011T 
6418677150777

DABP233011G 
6418677150784

DABP233011T 
6418677150791

Ensto Cubo D 密封箱简介:
•	采 ABS 或聚碳酸酯材质制造，透明上盖一律以聚碳酸酯材质

制造
•	标准色泽为RAL 7035，上盖可以是透明型式
•	平面箱壁 
•	时尚外观，密封箱呈现浓厚的设计感
•	密封箱上盖内侧设计有螺丝固定孔，可安装印刷电路板
•	底座有印刷电路板专用插槽
•	可搭配安装底板、DIN轨道、铰链和壁挂脚座使用
•	密封箱达到2级绝缘等级

底座有印刷电路板专用插槽密封箱上盖内侧设计有螺丝固定孔，
可安装印刷电路板

时尚外观，密封箱呈现浓厚的设计感

产品包装内容物: 
•	密封箱底座
•	上盖
•	上盖螺丝
•	安装底板固定用螺丝
•	上盖螺丝盲塞

密封箱装配有铰链(DSHI1)、壁挂式脚
座( DFL1) 
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宽
(mm)

高
(mm)

深
(mm)

内部
深度
(mm)

聚碳酸酯
灰色上盖
平面箱壁
(产品型号, 
EAN 13 code)

聚碳酸酯
透明上盖 
平面箱壁
(产品型号, 
EAN 13 code)

ABS 
灰色上盖 
平面箱壁
(产品型号,
EAN 13 code)

ABS 
透明上盖 
平面箱壁
(产品型号, 
EAN 13 code)

200 200 132 115.0
OPCP202013G
6418677184413

OPCP202013T
6418677184345

OABP202013G
6418677184550

OABP202013T
6418677184482

187 170.0
OPCP202018G
6418677184628

OPCP202018T
6418677184697

OABP202018G
6418677184765

OABP202018T
6418677184833

300 132 115.0
OPCP203013G
6418677184420

OPCP203013T
6418677184352

OABP203013G
6418677184567

OABP203013T
6418677184499

187 170.0
OPCP203018G
6418677184635

OPCP203018T
6418677184703

OABP203018G
6418677184772

OABP203018T
6418677184840

400 132 115.0
OPCP204013G
6418677184437

OPCP204013T
6418677184369

OABP204013G
6418677184574

OABP204013T
6418677184505

187 170.0
OPCP204018G
6418677184642

OPCP204018T
6418677184710

OABP204018G
6418677184789

OABP204018T
6418677184857

300 300 132 115.0
OPCP303013G
6418677184444

OPCP303013T
6418677184376

OABP303013G
6418677184581

OABP303013T
6418677184512

187 170.0
OPCP303018G
6418677184659

OPCP303018T
6418677184727

OABP303018G
6418677184796

OABP303018T
6418677184864

400 132 115.0
OPCP304013G
6418677184451

OPCP304013T
6418677184383

OABP304013G
6418677184598

OABP304013T
6418677184529

187 170.0
OPCP304018G
6418677184666

OPCP304018T
6418677184734

OABP304018G
6418677184802

OABP304018T
6418677184871

600 132 115.0
OPCP306013G
6418677184468

OPCP306013T
6418677184390

OABP306013G
6418677184604

OABP306013T
6418677184536

187 170.0
OPCP306018G
6418677184673

OPCP306018T
6418677184741

OABP306018G
6418677184819

OABP306018T
6418677184888

400 400 132 115.0
OPCP404013G
6438100112813

OPCP404013T
6438100112790

OABP404013G
6438100112851

OABP404013T
6438100112837

187 170.0
OPCP404018G
6438100112820

OPCP404018G
6438100112806

OABP404018G
6438100112868

OABP404018T
6438100112844

600 132 115.0
OPCP406013G
6418677184475

OPCP406013T
6418677184406

OABP406013G
6418677184611

OABP406013T
6418677184543

187 170.0
OPCP406018G
6418677184680

OPCP406018T
6418677184758

OABP406018G
6418677184826

OABP406018T
6418677184895

Ensto Cubo O 密封箱简介:
•	采 ABS 或聚碳酸酯材质制造，透明上盖一律以聚碳酸酯材质

制造
•	标准色泽为RAL 7035，上盖可以是透明型式
•	平面或公制预冲孔箱壁
•	可搭配加高框不断延伸密封箱深度
•	配有铅封孔，固定上盖和螺丝
•	上盖也可以安装在密封箱背面，组装为前、后开门型式的密

封箱 
•	众多配件可选择，安装底板、DIN轨道、模块化上盖、中隔

板固定架、壁挂式脚座…等
•	密封箱达到2级绝缘等级

产品包装内容物:  
标准深度132mm密封箱，包含有:
•	密封箱底座
•	上盖
•	上盖螺丝
•	安装底板固定用螺丝	

标准深度187mm密封箱，除上述内容物外，尚包含有:
•	加高框
•	加高框固定螺丝

Ensto Cubo O 密封箱 
IP 66/67
尺寸 200 x 200 x 132 to 400 x 600 x 187 mm

宽
(mm)

高
(mm)

深
(mm)

内部
深度
(mm)

聚碳酸酯
灰色上盖
公制预冲孔
(产品型号,
EAN 13 code)

聚碳酸酯
透明上盖 
公制预冲孔
(产品型号, 
EAN 13 code)

300 300 132 115.0
OPCM303013G 
6418677157899

OPCM303013T
6418677157929

187 170.0
OPCM303018G 
6418677157950

OPCM303018T
6418677157981

400 132 115.0
OPCM304013G 
6418677157905

OPCM304013T
6418677157936

187 170.0
OPCM304018G 
6418677157967

OPCM304018T
6418677157998

600 132 115.0
OPCM306013G 
6418677157912

OPCM306013T 
6418677157943

187 170.0
OPCM306018G 
6418677157974

OPCM306018T 
6418677158001

300 x 300 mm 密封箱，箱壁带有公制预
冲孔 上: 12 x M20 + 1 x M16/25  下: 8 x 
M20 + 4 x M25/40

300 x 400/600 mm 密封箱，箱壁带有公
制预冲孔 上: 12 x M12/20 + 1 x M32/40 
下: 8 x M12/20 + 5 x M16/25 

公制预冲孔箱壁密封箱

平面箱壁密封箱
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宽
(mm)

高
(mm)

深
(mm)

内部
深度
(mm)

聚碳酸酯
灰色上盖
法兰预冲孔
(产品型号, 
EAN 13 code)

聚碳酸酯
透明上盖 
法兰预冲孔
(产品型号, 
EAN 13 code)

200 200 132 115.0
CPCF202013G (1 
6418677172120

CPCF202013T (1

6418677172199

187 170.0
CPCF202018G (1

6418677182167
CPCF202018T (1

6418677182235

300 132 115.0
CPCF203013G (2

6418677172137
CPCF203013T (2

6418677172205

187 170.0
CPCF203018G (2

6418677182174
CPCF203018T (2

6418677182242

400 132 115.0
CPCF204013G (2

6418677172144
CPCF204013T (2

6418677172212

187 170.0
CPCF204018G (2

6418677182181
CPCF204018T (2

6418677182259

300 300 132 115.0
CPCF303013G (3

6418677172151
CPCF303013T (3

6418677172229

187 170.0
CPCF303018G (3

6418677182198
CPCF303018T (3

6418677182266

400 132 115.0
CPCF304013G (3

6418677172168
CPCF304013T (3

6418677172236

187 170.0
CPCF304018G (3

6418677182204
CPCF304018T (3

6418677182273

600 132 115.0 CPCF306013G (4

6418677172175
CPCF306013T (4

6418677172243

187 170.0
CPCF306018G (4

6418677182211
CPCF306018T (4

6418677182280

400 400 132 115.0
CPCF404013G (3

6438100112899
CPCF404013T (3

6438100112875

187 170.0
CPCF404018G (3

6438100112905
CPCF404018T (3

6438100112882

600 132 115.0
CPCF406013G (4

6418677172182
CPCF406013T (4

6418677172250

187 170.0
CPCF406018G (4

6418677182228
CPCF406018T (4

6418677182297

Ensto Cubo C 密封箱简介:
•	聚碳酸酯材质制造
•	标准色泽为RAL 7035，上盖可以是透明型式
•	法兰预冲孔箱壁
•	有8种长宽尺寸底座，搭配上盖使用
•	可搭配加高框不断延伸密封箱深度
•	配有铅封孔，固定上盖和螺丝
•	上盖也可以安装在密封箱背面，组装为前、后开门型式的密

封箱
•	众多配件可选择，安装底板、DIN轨道、模块化上盖、中隔

板固定架、壁挂式脚座…等
•	密封箱达到2级绝缘等级

产品包装内容物:  
标准深度132mm密封箱，包含有:
•	密封箱底座
•	上盖
•	上盖螺丝
•	安装底板固定用螺丝	

标准深度187mm密封箱，除上述内容物外，尚包含有:
•	加高框
•	加高框固定螺丝

可调整高低的中隔板支撑器，可将安
装底板或中隔板设定在任一高度

Ensto Cubo C 密封箱
IP 66/67
尺寸 200 x 200 x 132 to 400 x 600 x 187 mm

上盖也可以安装在密封箱背面，组装
为前、后开门型式的密封箱

 大型电缆使用的防水束线头    50mm法兰F2加高框, F2C50E蓝色的铰链型螺丝，有螺丝刀开启和
翼型头手转螺丝

可选用各种不同型式法兰板

1) 4 x F1 法兰预冲孔, 
2)

 2 x F1 法兰预冲孔 +  2 x F2 法兰预冲孔,  
3)

 4 x F2 法兰预冲孔, 
4)

 6 x 
F2 法兰预冲孔

众多的选用配件中，也包含有散热器
和压力平衡阀

带铰链型式的中隔板，可安装控制组
件、仪表
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Ensto Cubo W 密封箱简介:
•	聚碳酸酯材质制造
•	标准色泽为RAL 7035，上盖可以是透明型式
•	平面箱壁，W1和W2密封箱为法兰预冲孔箱壁已安装铰链和

活扣，更多产品讯息请参阅21页
•	有8种长宽尺寸底座，搭配上盖使用
•	可搭配加高框不断延伸密封箱深度
•	活扣可搭锁碇，不需要其它额外装置
•	众多配件可选择，安装底板、DIN轨道、模块化上盖、中隔

板固定架、壁挂式脚座…等
•	密封箱达到2级绝缘等级

产品包装内容物:  
标准深度132mm密封箱，包含有:
•	密封箱底座
•	上盖
•	上盖螺丝
•	铰链和活扣
•	安装底板固定用螺丝	

标准深度187mm密封箱，除上述内容物外，尚包含有:
•	加高框
•	加高框固定螺丝

可调整高低的中隔板支撑器，可将安
装底板或中隔板设定在任一高度

Ensto Cubo W 密封箱
IP 66/67
尺寸 200 x 200 x 132 to 400 x 600 x 187 mm

活扣可搭锁碇，不需要其它额外装置

宽
(mm)

高
(mm)

深
(mm)

内部
深度
(mm)

聚碳酸酯
灰色上盖
平面箱壁
(产品型号, 
EAN 13 code)

聚碳酸酯
透明上盖 
平面箱壁
(产品型号, 
EAN 13 code)

200 200 132 115.0
WPCP202013G
6418677174308

WPCP202013T
6418677174384

187 170.0
WPCP202018G
6418677174469

WPCP202018T
6418677174544

300 132 115.0
WPCP203013G
6418677174315

WPCP203013T
6418677174391

187 170.0
WPCP203018G
6418677174476

WPCP203018T
6418677174551

400 132 115.0
WPCP204013G
6418677174322

WPCP204013T
6418677174407

187 170.0
WPCP204018G
6418677174483

WPCP204018T
6418677174568

300 300 132 115.0
WPCP303013G
6418677174339

WPCP303013T
6418677174414

187 170.0
WPCP303018G
6418677174490

WPCP303018T
6418677174575

400 132 115.0
WPCP304013G
6418677174346

WPCP304013T
6418677174421

187 170.0
WPCP304018G
6418677174506

WPCP304018T
6418677174582

600 132 115.0
WPCP306013G
6418677174353

WPCP306013T
6418677174438

187 170.0
WPCP306018G
6418677174513

WPCP306018T
6418677174599

400 400 132 115.0
WPCP404013G
6438100113285

WPCP404013T
6438100113292

187 170.0
WPCP404018G
6438100113308

WPCP404018T
6438100113315

600 132 115.0
WPCP406013G
6418677174377

WPCP406013T
6418677174452

187 170.0
WPCP406018G
6418677174537

WPCP406018T
6418677174612

成套型包装内容物，除了密封箱本体以外，尚包含有法兰板、套件。更多产品   
讯息请参阅21页，W1和W2系列产品
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Ensto Cubo P 集成系统简介:
•	聚碳酸酯材质制造
•	标准色泽为RAL 7035，上盖可以是透明型式 
•	四边开放式结构的底座
•	有四种基本尺寸
•	组装配线时，开放式结构更容易由各个不同方向施工
•	能快速简单的组合各个独立基座
•	配线空间不敷使用时，可立即组装独立基座，增大使用空间
•	所有部件都可重复使用
•	众多配件可选择
•	密封箱达到2级绝缘等级

更多有关组合式配套密封箱的产品讯息，请与经销商联系，或
由恩斯托网站下载 www.ensto.com.

组装配线时，开放式结构更容易由各
个不同方向施工

Ensto Cubo P 集成系统
IP 65
基础尺寸 300 x 300 x 102 to 400 x 600 x 
102 mm

能快速简单的组合各个独立基座

Ensto Cubo G 接线箱简介:
•	聚碳酸酯材质制造
•	标准色泽为RAL 7035
•	单一尺寸 
•	底座四边带有公制预冲孔
•	一体式壁挂脚座
•	快速紧箍式上盖设计
•	不须防水胶条即可达到高防护等级
•	密封箱达到2级绝缘等级

产品包装内容物: 
•	密封箱底座
•	上盖
•	安装底板固定用螺丝

Ensto Cubo G 接线箱
IP 66
尺寸 93 x 93 x 50 mm

      一体式壁挂脚座紧箍式上盖设计，密封箱没有防水胶
条依旧能达到IP66高防护等级，展现绝
佳的工艺设计

宽
(mm)

高
(mm)

深
(mm)

聚碳酸酯 
公制预冲孔 
(产品型号, 
EAN 13 code)

93 93 50

GPCM090905G
6438100100285
2 x M20  每边 
2 x M20   背面
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Ensto Cubo R 模块密封箱简介:
•	采ABS或聚碳酸酯材质制造，透明上盖一律以聚碳酸酯材质

制造
•	标准色泽为RAL7035，窗口标准色泽是烟灰色透明，也可以

是全透明型式
•	工厂配套组装完成，可随买随用
•	平面箱壁，或公制、Pg、法兰板预冲孔型式
•	密封箱正面是带铰链的窗口，内部已组装汇流总线、DIN轨

道
•	共计有7种尺寸
•	小型模块密封箱 (尺寸 75 x 125 x 100 to 175 x 250 x 100 mm) 

可安装2、4、6和10个模块
•	大型模块密封箱 (尺寸 300 x 300 x 132  to 300 x 600 x 132 mm) 

可安装12、24和36个模块
•	潮湿环境下的绝佳选择-模块化密封箱
•	窗口和上盖可上锁/铅封

•	密封箱达到2级绝缘等级

Ensto Cubo R 模块密封箱 
IP 65
尺寸 75 x 125 x 100 to 300 x 600 x 136 mm

大型模块密封箱窗口，标准色泽是烟
灰色透明，也可以是全透明型式

产品包装内容物: 
小型模块密封箱 (2-10 模块)
•	密封箱底座
•	上盖带透明窗口
•	上盖螺丝
•	 DIN 轨道

大型模块密封箱  (12-36 模块)
•	密封箱底座
•	上盖带透明窗口
•	上盖螺丝
•	 DIN 轨道
•	 DIN 轨道支撑器
•	 N/PE 汇流总线
•	盲封板
•	卷标纸

宽
(mm)

高
(mm)

深
(mm)

内部
深度
(mm)

聚碳酸酯
Pg 预冲孔
(产品型号, 
EAN 13 code)

ABS 
平面箱壁
(产品型号,
EAN 13 code)

75 125 100 60.5/86
RPCK081308G/2M 
6418677173455
2 模块

RABP081308G/2M 
6418677173493
 2 模块

125 125 100 60.5/86
RPCK131308G/4M 
6418677173462
4 模块

RABP131308G/4M 
6418677173509
4 模块

175 100 60.5/86
RPCK131808G/6M 
6418677173479
6 模块

RABP131808G/6M 
6418677173516
6 模块

175 250 100 60.5/86
RPCK182508G/10M
6418677173486
10 模块

RABP182508G/10M
6418677173523
10 模块

宽
(mm)

高
(mm)

深
(mm)

内部
深度
(mm)

聚碳酸酯
公制预冲孔
(产品型号,
EAN 13 code)

聚碳酸酯
法兰预冲孔
(产品型号, 
EAN 13 code)

聚碳酸酯
平面箱壁
(产品型号, 
EAN 13 code)

ABS 
平面箱壁
(产品型号,
EAN 13 code)

300 300 136 67.5/116
RPCM33DS.12MT
6418677182426
1 x 12 模块

RPCF33DS.12MT
6418677182488
1 x 12 模块

RPCP33DS.12MT
6418677182457
1 x 12 模块

RABP33DS.12MT
6418677182518
1 x 12 模块

400 136 67.5/116
RPCM34DS.24MT
6418677182433
2 x 12 模块

RPCF34DS.24MT
6418677182495
2 x 12 模块

RPCP34DS.24MT
6418677182464
2 x 12 模块

RABP34DS.24MT
6418677182525
2 x 12 模块

600 136 67.5/116
RPCM36DS.36MT
6418677182440
3 x 12 模块

RPCF36DS.36MT
6418677182501
3 x 12 模块

RPCP36DS.36MT
6418677182471
3 x 12 模块

RABP36DS.36MT
6418677182532
3 x 12 模块

大型模块密封箱

小型模块密封箱

小型模块密封箱可选择带有Pg预冲孔
或是平面箱壁的底座

选择成套型密封箱产品，除了密封箱以外，尚包含有一切装配所需的附件。图上显
示的是R1成套型密封箱产品，更多的产品讯息，请参阅21页
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密封箱可安装铰链 (HMHI2) 壁挂式脚座和螺丝，订购型号 HMFL4

宽
(mm)

高
(mm)

深
(mm)

内部
深度
(mm)

聚酯 
平面箱壁
(产品型号,
EAN 13 code)

75 80 55 47.5
MGRP080806 
6418677165610

110 55 47.5
MGRP081106
6418677165627

160 55 47.5
MGRP081606
6418677165634

190 55 47.5
MGRP081906 
6418677165641

120 122 90 81.0
MGRP121209 
6418677165658

220 90 82.0
MGRP122209 
6418677165672

160 160 91 81.5
MGRP161609 
6418677165689

260 91 80.0
MGRP162609 
6418677165702

360 91 81.5
MGRP163609 
6418677165719

560 91 81.5
MGRP165609 
6418677165726

250 255 120 109.0
MGRP252612 
6418677165733

400 120 109.0
MGRP254012 
6418677165757

400 405 120 109.0
MGRP404112 
6418677165764

Ensto Cubo M 密封箱简介:
•	聚酯材质制造 (GRP)
•	标准色泽为RAL7001
•	平面箱壁
•	共计有13种尺寸
•	绝佳的环境温度耐受性 (-50 °C to +140 °C)  
•	坚固的结构，耐腐蚀、抗有机溶剂 
•	适合使用于最严苛的工业环境下，例如石油化工产业
•	需特殊加工设备，建议于订购时一并由工厂完成开孔或其它

所需的加工
•	可搭配安装底板、DIN轨道、铰链和壁挂脚座使用
•	密封箱达到2级绝缘等级

产品包装内容物: 
•	密封箱底座
•	上盖
•	上盖螺丝
•	安装底板固定用螺丝	

聚酯密封箱需特殊加工设备，建议于
订购时一并由工厂完成开孔或其它所
需的加工

Ensto Cubo M 密封箱 
IP 66
尺寸75 x 80 x 55 to 400 x 405 x 120 mm

聚酯密封箱为平面箱壁，带有防遗失
的不锈钢上盖螺丝
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         模块箱组合NMC4060.54，成套包装有金属支架，DIN轨道和盲封板 

Ensto Cubo N 壁挂式机柜
IP 66
尺寸 250 x 300 x 140 to 600 x 800 x 300 mm

Ensto Cubo N 壁挂式机柜简介:
•	平面箱壁，可选择聚碳酸酯透明窗口型式
•	共计有7种尺寸
•	绝佳的环境温度耐受性 
•	坚固的结构，耐腐蚀、抗有机溶剂 
•	适合使用于最严苛的工业环境下，例如石油化工产业、废水

处理厂
•	防水夹层设计，雨天作业时，也不必担心雨水流入密封箱

内。密封箱门最大开起角度180° 
•	门板内侧有垂直线条标示，盘面部件安装定位，更快速简洁
•	密封箱达到2级绝缘等级

宽
(mm)

高
(mm)

深
(mm)

聚酯 
平面箱壁
(产品型号,
EAN 13 code)

聚酯
三点紧箍式门把 / DIN3 
平面箱壁
(产品型号, 
EAN 13 code)

聚酯 
聚碳酸酯窗口 
平面箱壁
(产品型号,
EAN 13 code)

250 300 140
NGRP253014
6438100123451

NGRW253014
6438100123642

300 400 200
NGRP304020
6438100123468

NGRP304020P3SH
6438100123581

NGRW304020
6438100123659

400 400 200
NGRP404020
6438100123475

NGRP404020P3SH
6438100123598

NGRW404020
6438100123666

500 200
NGRP405020
6438100123482

NGRP405020P3SH
6438100123604

NGRW405020
6438100123673

600 230
NGRP406023
6438100123499

NGRP406023P3SH
6438100123611

NGRW406023
6438100123680

500 600 230
NGRP506023 
6438100123505

NGRP506023P3SH
6438100123628

NGRW506023
6438100123697

600 800 300
NGRP608030
6438100123512

NGRP608030P3SH
6438100123635

NGRW608030
6438100123703

防水夹层设计，雨天作业时，也不必担心雨水流入密封箱内。密封箱门最大开起
角度180° 。壁挂式脚座可直接安装于箱体背部，不须要另外开孔

产品包装内容物: 
•	密封箱底座
•	上盖
•	锁头DIN和开起把手
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Ensto Cubo E 壁挂式机柜简介:
•	聚酯涂装铁箱为法兰开孔箱壁，标准色泽为RAL7035
•	不锈钢铁箱为平面箱壁型式 
•	箱门最大开起角度110°，可以左右变换铰链位置  
•	可以按客户要求订制全新尺寸
•	不锈钢AISI316材质可接受订购
•	众多配件可选择，DIN轨道、多样化门锁、法兰板、门挡、

壁挂式脚座、雨遮…等

产品包装内容物: 
•	密封箱底座
•	上盖
•	聚酯涂装铁箱包含有法兰板、螺栓和螺帽
•	安装底板 
•	接地螺栓含螺帽，M8规格
•	接地点标示
•	锁头和把手， DIN 3规格 
•	聚酯涂装铁箱带有安装底板固定孔盲塞，铰链盲塞
•	螺帽、垫片，M6规格

户外使用密封箱建议加装雨遮

Ensto Cubo E 壁挂式机柜
IP 66, 双门 IP 55 
尺寸 200 x 300 x 150 to 1000 x 1200 x 300 mm

密封箱底部焊有M8螺栓，为安装底板
固定用。箱盖和箱壁焊有M6螺栓，为
接地线连结使用

宽
(mm)

高
(mm)

深
(mm)

内部
深度
(mm)

聚酯涂装
铁箱
法兰预冲孔
(产品型号, 
EAN 13 code)

不銹鋼
AISI 304
平面箱壁
(产品型号, 
EAN 13 code)

200 300 150 139
EFEF203015A (1 
6418677158124

ESSP203015
6418677179518

300 200 150 139
EFEF302015A (2

6418677158131
ESSP302015
6418677179525

300 150 139
EFEF303015A (2

6418677158148
ESSP303015
6418677179532

200 189
EFEF303020A (2

6418677158155
ESSP303020
6418677179549

400 200 189
EFEF304020A (2

6418677158162
ESSP304020
6418677179556

400 300 150 139
EFEF403015A (2

6418677158179
ESSP403015
6418677179563

200 189
EFEF403020A (2

6418677158186
ESSP403020
6418677179570

400 200 189
EFEF404020A (2

6418677158193
ESSP404020
6418677179587

300 289
EFEF404030A (2

6418677158209
ESSP404030
6418677179594

500 200 189
EFEF405020A (2

6418677158216
ESSP405020
6418677179600

600 200 189
EFEF406020A (2

6418677158223
ESSP406020
6418677179617

300 289
EFEF406030A (2

6418677158230
ESSP406030
6418677179624

500 500 200 189
EFEF505020A (3

6418677158247
ESSP505020
6418677179631

300 289
EFEF505030A (3

6418677158254
ESSP505030
6418677179648

600 300 289
EFEF506030A (3

6418677158261
ESSP506030
6418677179655

600 400 200 189
EFEF604020A (3

6418677158278
ESSP604020
6418677179662

300 289
EFEF604030A (3

6418677158285
ESSP604030
6418677179679

600 200 189
EFEF606020A (3

6418677158292
ESSP606020
6418677179686

300 289
EFEF606030A (3

6418677158308
ESSP606030
6418677179693

800 200 189
EFEF608020A (3

6418677158315
ESSP608020
6418677179709

300 289
EFEF608030A (3

6418677158322
ESSP608030
6418677179716

1000 300 289
EFEF6010030A (3

6418677158339
ESSP6010030
6418677179723

1200 300 289
EFEF6012030A (3

6418677158346
ESSP6012030
6418677179730

800 600 300 289
EFEF806030A (4

6418677158353
ESSP806030
6418677179747

800 200 189
EFEF808020A (4

6418677158360
ESSP808020
6418677179754

300 289
EFEF808030A (4

6418677158377
ESSP808030
6418677179761

1000 300 289
EFEF8010030A (4

6418677158384
ESSP8010030
6418677179778

1200 300 289
EFEF8012030A (4

6418677158391
ESSP8012030
6418677179785

1000 800 300 289
EFEF1008030A (5

6418677158407
ESSP1008030
6418677179792

1000 300 289
EFEF10010030A (5

6418677158414
ESSP10010030
6418677179808

1200 300 289
EFEF10012030A (5

6418677158421
ESSP10012030
6418677179815

800 800 300 289
EFEF808030DA (4

6418677158438
双门

ESSP808030D
6418677179822
双门

1000 300 289
EFEF8010030DA (4

6418677158445
双门

ESSP8010030D
6418677179839
双门

1000 1000 300 289
EFEF10010030DA (5

6418677158452
双门

ESSP10010030D
6418677179846
双门

1200 300 289
EFEF10012030DA (5

6418677158469
双门

ESSP10012030D
6418677179853
双门

壁挂式脚座有20mm(EFFL2.20)和50mm 
(EFFL2.50)两种高度

1) 1 x F1 法兰预冲孔
2) 1 x F2 法兰预冲孔
3) 2 x F2 法兰预冲孔
4) 3 x F2 法兰预冲孔
5) 4 x F2 法兰预冲孔
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宽
(mm)

高
(mm)

深
(mm)

内部
深度
(mm)

聚酯涂装
铁箱
法兰预冲孔
(产品型号, 
EAN 13 code)

190 240 138 118
EOK192414A (1

6418677198946

280 138 118
EOJ192814A (2

6418677198922

193 173
EOJ192819A (2

6418677198939

380 138 118
EOM193814A (2

6418677198960

193 173
EOM193819A (2

6418677198977

240 280 138 118
EOL242814A (2

6418677198953

280 280 138 118
EOO282814A (3

6418677198984

193 173
EOO282819A (3

6418677198991

380 138 118
EOP283814A (3

6418677199004

193 173
EOP283819A (3

6418677199011

560 138 118
EOT285614A (4 

6418677199042

193 173
EOT285619A (4

6418677199059

380 380 138 118
EOR383814A (3

6418677199028

193 173
EOR383819A (3

6418677199035

560 138 118
EOU385614A (4

6418677199066

193 173
EOU385619A (4

6418677199073

248 228
EOU385625A (4

6418677199080

840 193 173
EOV388419A (5

6418677199103

248 228
EOV388425A (5

6418677199110

480 480 248 228
EOY484825A (3

6418677199097

760 248 228
EOZ487625A (4

6418677199127

960 248 228
EOQ489625A (4 
6418677199134

Ensto Cubo EO 壁挂式机柜简介:
•	聚酯涂装铁箱，标准色泽为RAL7035 
•	箱壁四边都带有法兰开孔
•	共计有22种尺寸
•	箱门带有90º开启门锁
•	箱门最大开起角度110º	  
•	底座有M8规格的安装底板固定孔
•	底座配置M6规格接地螺栓
•	上盖配有有2个M6规格接地螺栓
•	密封箱可四边对接，加大内部使用空间
•	众多配件可选择，DIN轨道、法兰板、门挡、壁挂式脚座

产品包装内容物: 
•	密封箱底座
•	上盖
•	安装底板固定螺丝 M8规格	
•	安装底板
•	门锁90º开启

Ensto Cubo EO 壁挂式
机柜 IP 66
尺寸 190 x 240 x 138 to 480 x 960 x 248 mm

箱壁四边都带有法兰开孔

标准包装中，包含有 1.5mm安装底
板，M8安装底板固定螺丝和接地螺栓

门挡, EDS2

通风孔型是法兰板 F2规格, EVF2A. 壁挂式脚座20mm高, EOFL2.20. 法兰板安装套件 F1规格, EO72.07.

1) 4 x F1 法兰预冲孔
2) 2 x F1 法兰预冲孔 

+ F2 法兰预冲孔
3) 4 x F2 法兰预冲孔
4) 6 x F2 法兰预冲孔
5) 8 x F2 法兰预冲孔
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Ensto Cubo F 密封箱简介:
•	聚酯涂装铁箱，标准色泽为RAL 7035，或是不锈钢AISI 304

材质
•	平面箱壁，深度120 mm的密封箱，可以选择带有法兰预冲孔

型式箱壁，或是选择带有聚碳酸酯窗口型式
•	共计有30种尺寸，2种不同的深度
•	密封箱有DIN轨道支撑器，也可以配至安装底板。内部结构

设计，保留最大可能的电缆进入空间
•	底座带有M6规格的接地螺栓
•	不锈钢AISI 316材质可接受订制生产
•	特殊型式、尺寸密封箱，也接受小量订制生产
•	所有样式密封箱都可以安装铰链
•	可搭配安装底板、DIN轨道、铰链和壁挂脚座使用

Ensto Cubo F 密封型端子箱
IP 66 
尺寸 150 x 150 x 80 to 800 x 400 x 120 mm

宽
(mm)

高
(mm)

深
(mm)

内部
深度
(mm)

聚酯涂装
铁箱
平面箱壁
(产品型号, 
EAN 13 code)

聚酯涂装
铁箱
法兰预冲孔
(产品型号, 
EAN 13 code)

聚酯涂装
铁箱
透明窗口
(产品型号, 
EAN 13 code)

不锈钢
AISI 304 
平面箱壁
(产品型号, 
EAN 13 code)

150 150 80 63.5
FFUP151508A
6418677159701

FSUP151508
6418677189548

120 103.5
FFUP151512A
6418677159855

FSUP151512
6418677189692

200 200 80 63.5
FFUP202008A
6418677159718

FSUP202008
6418677189555

120 101.5
FFUW202012A
6418677198861
窗口尺寸 120 x 120 mm

120 103.5
FFUP202012A
6418677159862

FSUP202012
6418677189708

300 150 80 63.5
FFUP301508A
6418677159725

FSUP301508
6418677189562

120 103.5
FFUP301512A
6418677159879

FFUF301512A
6418677154744
法兰/边: 1 + 1 + 0 + 0

FSUP301512
6418677189715

200 80 63.5
FFUP302008A
6418677159732

FSUP302008
6418677189579

120 101.5
FFUW302012A 
6418677198878
窗口尺寸 220 x 120 mm

120 103.5
FFUP302012A
6418677159886

FFUF302012A
6418677154751
法兰/边: 1 + 1 + 0 + 0

FSUP302012
6418677189722

300 80 63.5
FFUP303008A
6418677159749

FSUP303008
6418677189586

120 103.5
FFUP303012A
6418677159893

FFUF303012A
6418677154768
法兰/边: 1 + 1 + 1 + 1

FSUP303012
6418677189739

400 200 80 63.5
FFUP402008A
6418677159756

FSUP402008
6418677189593

120 101.5
FFUW402012A
6418677198885
窗口尺寸 320 x 120 mm

120 103.5
FFUP402012A
6418677159909

FFUF402012A
6418677154775
法兰/边: 1 + 1 + 0 + 0

FSUP402012
6418677189746

300 80 63.5
FFUP403008A
6418677159763

FSUP403008
6418677189609

120 103.5
FFUP403012A
6418677159916

FFUF403012A
6418677154782
法兰/边: 1 + 1 + 1 + 1

FSUP403012
6418677189753

产品包装内容物: 
•	密封箱底座
•	上盖
•	上盖螺丝带有防水垫片和套环
•	安装底板固定用螺丝	
•	安装底板固定孔盲塞
•	接地用M6规格螺帽和垫片
•	接地点标示
•	法兰型式密封箱，带有法兰盲封板和所需要的螺丝、垫片
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深度120mm的密封箱，可以选择带有
法兰预冲孔型式箱壁。随货附有法兰
盲封板和所需要的螺丝、垫片

密封箱有DIN轨道支撑器，也可以配置
安装底板。内部结构设计，保留最大
可能的电缆进入箱壁空间

宽
(mm)

高
(mm)

深
(mm)

内部
深度
(mm)

聚酯涂装
铁箱
平面箱壁
(产品型号, 
EAN 13 code)

聚酯涂装
铁箱
法兰预冲孔
(产品型号, 
EAN 13 code)

聚酯涂装
铁箱
透明窗口
(产品型号, 
EAN 13 code)

不锈钢
AISI 304 
平面箱壁
(产品型号, 
EAN 13 code)

400 400 80 63.5
FFUP404008A
6418677159770

FSUP404008
6418677189616

120 103.5
FFUP404012A
6418677159923

FFUF404012A
6418677154799
法兰/边: 1 + 1 + 1 + 1

FSUP404012
6418677189760

500 200 80 63.5
FFUP502008A 
6418677159787

FSUP502008 
6418677189623

120 101.5
FFUW502012A
6418677198892
窗口尺寸 420 x 120 mm

120 103.5
FFUP502012A
6418677159930

FFUF502012A
6418677154805
法兰/边: 2 + 2 + 0 + 0

FSUP502012
6418677189777

300 80 63.5
FFUP503008A
6418677159794

FSUP503008
6418677189630

120 103.5
FFUP503012A
6418677154683

FFUF503012A
6418677154812
法兰/边: 2 + 2 + 1 + 1

FSUP503012
6418677189784

600 200 80 63.5
FFUP602008A
6418677159800

FSUP602008
6418677189647

120 101.5
FFUW602012A
6418677198908
窗口尺寸 520 x 120 mm

120 103.5
FFUP602012A
6418677154690

FFUF602012A
6418677154829
法兰/边: 2 + 2 + 0 + 0

FSUP602012
6418677189791

300 80 63.5
FFUP603008A
6418677159817

FSUP603008
6418677189654

120 103.5
FFUP603012A
6418677154706

FFUF603012A
6418677154836
法兰/边: 2 + 2 + 1 + 1

FSUP603012
6418677189807

400 80 63.5
FFUP604008A
6418677159824

FSUP604008
6418677189661

120 103.5
FFUP604012A
6418677154713

FFUF604012A
6418677154843
法兰/边: 2 + 2 + 1 + 1

FSUP604012
6418677189814

800 200 80 63.5
FFUP802008A
6418677159831

FSUP802008
6418677189678

120 101.5
FFUW802012A
6418677198915
窗口尺寸 720 x 120 mm

120 103.5
FFUP802012A
6418677154720

FFUF802012A
6418677198830
法兰/边: 3 + 3 + 0 + 0

FSUP802012
6418677189821

400 80 63.5
FFUP804008A
6418677159848

FSUP804008
6418677189685

120 103.5
FFUP804012A
6418677154737

FFUF804012A
6418677198847
法兰/边: 3 + 3 + 1 + 1

FSUP804012
6418677189838

一些尺寸的密封箱，可以安装透明窗
口

可搭配安装底板、DIN轨道、铰链和壁
挂脚座使用

宽
(mm)

高
(mm)

深
(mm)

内部
深度
(mm)

开关密封箱
openings
(product code, 
EAN 13 code)

100 100 90 73.5
FSPB101009
6438100123109

160 100 90 73.5
FSPB161009 
6438100123116

220 100 90 73.5
FSPB221009
6438100123123

280 100 90 73.5
FSPB281009
6438100123130

Ensto Cubo F 开关密封箱
全系列以不锈钢材质制造，长条型外观，开关安装孔已经完成
加工，共计有4种型式开关密封箱。
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Ensto Cubo X 防爆密封箱简介:
•	 IP 66/67 或 IP 66
•	符合 ATEX, IECEx 或 GOST-R 要求
•	可选择空箱或带有接线端子的防爆箱
•	箱体尺寸范围

	 - 长度 150mm 至 1500mm
	 - 宽度 150mm 至 1000mm
	 - 深度 90mm  至 400mm

•	共计有4种不同的箱盖固定方式
•	可安装透明窗口或是安装锁锭的结构
•	铰链和安装脚座以焊接方式固定，达到最大机械强度
•	高强度结构设计
•	一体式特殊密封胶圈，不受标准尺寸限制

产品包装内容物: 
•	密封箱底座
•	上盖
•	防遗失上盖螺丝
•	 M6 接地螺栓和螺帽
•	法兰型式防爆密封箱，带有法兰盲封板和所需要的螺丝、垫

片 

Ensto Cubo X  
防爆型密封箱
尺寸 150 x 150 x 90 to 800 x 500 x 200 mm

宽
(mm)

高
(mm)

深
(mm)

平面箱壁,
AISI 316
(产品型号, 
EAN 13 code)

平面箱壁
聚酯涂装铁箱
(产品型号, 
EAN 13 code)

150 150 90
X1ANP151509
6438100132101

X1FEP151509
6438100132200

200 100
X1ANP152010
6438100132118

X1FEP152010 
6438100132217

200 200 100
X1ANP202010
6438100132125

X1FEP202010 
6438100132224

300 120
X1ANP203012 
6438100132132

X1FEP203012 
6438100132231

400 150
X1ANP204015 
6438100132149

X1FEP204015 
6438100132248

300 300 150
X1ANP303015 
6438100132156

X1FEP303015 
6438100132255

400 300 150
X1ANP403015 
6438100132163

X1FEP403015 
6438100132262

400 200
X1ANP404020
6438100132170

X1FEP404020 
6438100132279

600 200
X1ANP406020
6438100132187

X1FEP406020 
6438100132286

500 800 200
X1ANP508020 
6438100132194

X1FEP508020 
6438100132293

宽
(mm)

高
(mm)

深
(mm)

法兰预冲孔
底部, 
AISI 316
(产品型号, 
EAN 13 code)

法兰预冲孔
底部,  
聚酯涂装铁箱
(产品型号, 
EAN 13 code)

法兰预冲孔
底部和两侧, 
AISI 316
(产品型号, 
EAN 13 code)

法兰预冲孔 
底部和两侧, 
聚酯涂装铁箱
(产品型号, 
EAN 13 code)

400 300 150

X2ANP403015G1
6438100132309
法兰预冲孔尺寸: 
212 x 73 mm

X2FEP403015G1
6438100132347
法兰预冲孔尺寸: 
212 x 73 mm

X2ANP403015G2
6438100132385
底部法兰预冲孔: 262 x 73 mm 
侧边法兰预冲孔: 212 x 73 mm

X2FEP403015G2
6438100132422
底部法兰预冲孔: 262 x 73 mm 
侧边法兰预冲孔: 212 x 73 mm

400 200

X2ANP404020G1
6438100132316
法兰预冲孔尺寸:  
312 x 110 mm

X2FEP404020G1
6438100132354
法兰预冲孔尺寸:  
312 x 110 mm

X2ANP404020G2
6438100132392
底部法兰预冲孔:262 x 110 mm
侧边法兰预冲孔: 312 x 110 mm

X2FEP404020G2
6438100132439
底部法兰预冲孔: 262 x 110 mm
侧边法兰预冲孔: 312 x 110 mm

600 200

X2ANP406020G1
6438100132323
法兰预冲孔尺寸: 
312 x 110 mm

X2FEP406020G1
6438100132361
法兰预冲孔尺寸:  
312 x 110 mm

X2ANP406020G2
6438100132408
底部法兰预冲孔: 262 x 110 mm 
侧边法兰预冲孔: 412 x 110 mm

X2FEP406020G2
6438100132446
底部法兰预冲孔:262 x 110 mm 
侧边法兰预冲孔: 412 x 110 mm

500 800 200

X2ANP508020G1
6438100132330
法兰预冲孔尺寸: 
412 x 110 mm

X2FEP508020G1
6438100132378
法兰预冲孔尺寸:  
412 x 110 mm

X2ANP508020G2
6438100132415
底部法兰预冲孔: 362 x 110 mm
侧边法兰预冲孔: 612 x 110 mm

X2FEP508020G2
6438100132453
底部法兰预冲孔:362 x 110 mm
侧边法兰预冲孔: 612 x 110 mm

Ensto Cubo X 平面箱壁

Ensto Cubo X 法兰预冲孔箱壁

除选择标准型式M6接地螺栓和螺帽
外，也可以安装M10规格接地螺栓螺帽

特殊的结构设计，可以加挂锁锭防爆密封箱可以是带有透明窗口的型
式

壁挂式脚座，可以是水平或垂直焊接
固定。标准型式M6接地螺栓和螺帽，
已经安装于壁挂式脚座上
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宽
(mm)

高
(mm)

深
(mm)

内部
深度
(mm)

聚酯涂装 
铝箱 
平面箱壁
(产品型号, 
EAN 13 code)

50 45 30.0 24.5
HALP050503 
6418677165450

64 58 34.0 28.5
HALP060604 
6418677165771

98 35.0 29.0
HALP061004 
6418677165788

150 35.0 27.5
HALP061504 
6418677165795

80 75 57.5 51.5
HALP080806 
6418677165801

125 58.0 52.5
HALP081306 
6418677165818

125.5 117.5
HALP081313 
6438100088279

175 58.0 52.0
HALP081806 
6418677165825

250 57.5 50.5
HALP082506 
6418677165832

120 122 82.0 72.5
HALP121208 
6438100090395

92.5 83.0
HALP121209 
6418677165849

220 81.5 72.5
HALP122208 
6438100088286

91.0 82.5
HALP122009 
6418677165856

121 360 82.5 72.5
HALP123608 
6418677165863

160 160 92.0 82.0
HALP161609 
6418677165870

260 91.5 82.0
HALP162609 
6418677165887

360 91.5 82.0
HALP163609 
6418677165894

560 92.0 81.0
HALP165609 
6418677165900

202 232 111.5 102.5
HALP202311 
6418677165917

200 230 181.0 172.0
HALP202318 
6418677165924

230 280 111.5 102.5
HALP232811 
6418677165931

233 335 112.0 102.5
HALP233311 
6418677165948

234 335 182.0 172.0
HALP233318 
6418677165955

230 400.5 111.5 99.0
HALP234011 
6418677165962

600 114.0 101.5
HALP236011 
6418677165979

310 403 111.5 100.5
HALP314011 
6418677165986

181.5 171.0
HALP314018 
6418677165993

601 112.0 102.0
HALP316011 
6418677166006

180.0 169.0
HALP316018 
6418677166013

Ensto Cubo H 密封箱简介:
•	采铝质金属制造，表面为聚酯涂装
•	标准色泽为RAL 7001
•	平面箱壁
•	共计有29种尺寸
•	符合机械制造、军事工业使用，抗有机溶剂腐蚀、耐油污
•	绝佳的环境温度耐受性
•	需特殊加工设备，建议于订购时一并由工厂完成开孔或其它

所需的加工
•	可搭配安装底板、DIN轨道、铰链和壁挂脚座使用

产品包装内容物: 
•	密封箱底座
•	上盖
•	上盖螺丝
•	安装底板固定用螺丝

铝箱需特殊加工设备，建议于订购时
一并由工厂完成开孔或其它所需的加
工

Ensto Cubo H 密封箱 
IP 66
尺寸 50 x 45 x 30 to 310 x 601 x 180 mm

铝质密封箱为平面箱壁，带有防遗失
的不锈钢上盖螺丝，安装底板固定用
螺丝已经预先安装在底座上

密封箱可安装铰链 (HMHI2) 壁挂式脚座和螺丝，订购型号 HMFL4.
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公制规格
尺寸 电缆固定头, 灰色聚酰

胺, IP 68
 (产品型号, 
EAN 13 code)

电缆固定头, 灰色聚酰
胺, IP 68, 长牙口 
(产品型号, 
EAN 13 code)

迫紧螺环
灰色聚酰胺
(产品型号, 
EAN 13 code)

盲塞
灰色聚酰胺
(产品型号, 
EAN 13 code)

电缆固定头,  铜质
包含防水垫圈, IP 68
(产品型号, 
EAN 13 code)

迫紧螺环
铜质
(产品型号, 
EAN 13 code)

盲塞
铜质
(产品型号, 
EAN 13 code)

M12 KTM24.12
6416031851124
Cable Ø 3-6.5 mm,
螺牙长度 8 mm

PMR1218.12
6416031859120

PMR1217.12
6416031853128

KTM12.12
6416031812125
Cable Ø 3-6.5 mm,
螺牙长度 6 mm

PTK16.12
6416031813122

PTK17.12
6416031814129

M16 KTM24.16
6416031851162
Cable Ø 5-10 mm, 
螺牙长度 10 mm

KTM24.16L
6418677171062
Cable Ø 5-10 mm, 
螺牙长度 15 mm

PMR1218.16
6416031859168

PMR1217.16
6416031853166

KTM12.16
6416031812163
Cable Ø 4-8 mm,
螺牙长度 7 mm

PTK16.16
6416031813160

PTK17.16
6416031814167

M20 KTM24.20
6416031851209
Cable Ø 10-14 mm, 
螺牙长度 10 mm

KTM24.20L
6418677171079
Cable Ø 10-14 mm, 
螺牙长度 15 mm

PMR1218.20
6416031859205

PMR1217.20
6416031853203

KTM12.20
6416031812200
Cable Ø 6-12 mm,
螺牙长度 8 mm

PTK16.20
6416031813207

PTK17.20
6416031814204

M25 KTM24.25
6416031851254
Cable Ø 13-18 mm, 
螺牙长度 10 mm

KTM24.25L
6418677171086
Cable Ø 13-18 mm, 
螺牙长度 15 mm

PMR1218.25
6416031859250

PMR1217.25
6416031853258

KTM12.25
6416031812255
Cable Ø 10-14 mm,
螺牙长度 8 mm

PTK16.25
6416031813252

PTK17.25
6416031814259

M32 KTM24.32
6416031851322
Cable Ø 18-25 mm, 
螺牙长度 18 mm

PMR1218.32
6416031859328

PMR1217.32
6416031853326

KTM12.32
6416031812323
Cable Ø 13-18 mm,
螺牙长度 9 mm

PTK16.32
6416031813320

PTK17.32
6416031814327

M40 KTM24.40
6416031851407
Cable Ø 22-32 mm, 
螺牙长度 18 mm

PMR1218.40
6416031859403

PMR1217.40
6416031853401

KTM12.40
6416031812408
Cable Ø 18-25 mm,
螺牙长度 9 mm

PTK16.40
6416031813405

PTK17.40
6416031814402

M50 KTM24.50
6416031851506
Cable Ø 30-38 mm, 
螺牙长度 18 mm

PMR1218.50
6416031859502

PMR1217.50
6416031853500

KTM12.50
6416031812507
Cable Ø 22-32 mm,
t螺牙长度 9 mm

PTK16.50
6416031813504

PTK17.50
6416031814501

M63 KTM24.63
6418677171031
Cable Ø 34-44 mm, 
螺牙长度 18 mm

PMR1218.63
6418677171048

PMR1217.63
6418677171055

KTM12.6332
6416031812637
Cable Ø 34-44 mm,
螺牙长度 14 mm

PTK16.63
6416031813634

PTK17.63
6416031814631

Pg 规格
尺寸 电缆固定头, 灰色聚酰胺 

IP 68 
(产品型号, 
EAN 13 code)

电缆固定头, 黑色聚酰胺 
IP 68 (产品型号, 
EAN 13 code)

迫紧螺环
灰色聚酰胺
(产品型号, 
EAN 13 code)

盲塞
灰色聚酰胺
(产品型号, 
EAN 13 code)

Pg7
KT24.07
6418677170836
Cable Ø 3-6 mm,
螺牙长度 8 mm

KT24.07/BLACK
6418677158803
Cable Ø 2-5 mm,
螺牙长度 8 mm

PMR444.07
6418677170935

PMR442.07
6418677169960

Pg9
KT24.09
6418677170843
Cable Ø 4-8 mm,
螺牙长度 8 mm

KT24.09/BLACK
6418677158810
Cable Ø 2-6 mm,
螺牙长度 8 mm

PMR444.09
6418677170942

PMR442.09
6418677169403

Pg11
KT24.11
6418677170850
Cable Ø 5-10 mm,
螺牙长度 8 mm

KT24.11/BLACK
6418677158827
Cable Ø 3-7 mm,
螺牙长度 8 mm

PMR444.11
6418677170959

PMR442.11
6418677169410

Pg13.5
KT24.13
6418677170867
Cable Ø 6-12 mm,
螺牙长度 9 mm

KT24.13/BLACK
6418677158834
Cable Ø 5-9 mm,
螺牙长度 9 mm

PMR444.13
6418677170966

PMR442.13
6418677169427

Pg16
KT24.16
6418677170874
Cable Ø 10-13 mm,
螺牙长度 10 mm

KT24.16/BLACK
6418677158841
Cable Ø 7-12 mm,
螺牙长度 10 mm

PMR444.16
6418677170973

PMR442.16
6418677169434

Pg21
KT24.21
6418677170881
Cable Ø 13-18 mm,
螺牙长度 11 mm

KT24.21/BLACK
6418677158858
Cable Ø 9-16 mm,
螺牙长度 11 mm

PMR444.21
6418677170980

PMR442.21
6418677169441

Pg29
KT24.29
6418677170898
Cable Ø 18-25 mm,
螺牙长度 11 mm

KT24.29/BLACK
6418677158865
Cable Ø 12-20 mm,
螺牙长度 11 mm

PMR444.29
6418677170997

PMR442.29
6418677169458

Pg36
KT24.36
6418677170904
Cable Ø 22-31 mm,
螺牙长度 13 mm

KT24.36/BLACK
6418677158872
Cable Ø 20-26 mm,
螺牙长度 13 mm

PMR444.36
6418677171000

PMR442.36
6418677169465

Pg42
KT24.42
6418677170911
Cable Ø 30-38 mm,
螺牙长度 13 mm

KT24.42/BLACK
6418677158889
Cable Ø 25-31 mm,
螺牙长度 13 mm

PMR444.42
6418677171017

Pg48
KT24.48
6418677170928
Cable Ø 34-44 mm,
螺牙长度 14 mm

KT24.48/BLACK
6418677158896
Cable Ø 29-35 mm,
螺牙长度 14 mm

PMR444.48
6418677171024

电缆固定头
搭配恩斯托密封箱

PMR1218.12

PMR1217.12

KTM12.12
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Ensto Cubo S2 Ensto Cubo C2 

Ensto Cubo W1 Ensto Cubo R1 

项次 Ensto Cubo S1 Ensto Cubo S2 Ensto Cubo S3
产品型号 SPCM131308G001 SPCM131808G002 SPCM182515G003
EAN 13 code 6418677182303 6418677182310 6418677182327
尺寸 (mm) 125 x 125 x 75 125 x 175 x 75 175 x 250 x 150
包装内容物:
上盖螺丝 (pcs) 4 4 4 
电缆固定头 2 x M16, 2 x M20 2 x M20, 2 x M25 2 x M20, 2 x M25

迫紧螺环
2 x M16, 2 x M20, 
1 x M25

2 x M20, 3 x M25 2 x M20, 3 x M25

盲塞 1 x M25 1 x M25 1 x M25 
壁挂式脚座 1 1 1 
安装底板 1 1 1
安装底板固定用螺丝 (pcs) 4 4 4

Ensto Cubo 套装产品 
尺寸 125 x 125 x 75 to 300 x 400 x 132 mm

Ensto Cubo 密封箱套装产品简介:
•	包含所有安装、固定和电缆进出所需的电缆固定头
•	一个订购号码，一次采购所有的部件
•	一个包装，包含所有的部件
•	带提把的包装方式，方便携带

项次 Ensto Cubo C1 Ensto Cubo C2 Ensto Cubo W1 Ensto Cubo W2 Ensto Cubo R1 Ensto Cubo R2
产品型号 CPCF303013G001 CPCF304013G002 WPCJ303013G001 WPCF304013G002 RPCF3313DS001 RPCF3413DS002
EAN 13 code 6418677182549 6418677182570 6418677182358 6418677182365 6418677182334 6418677182341
尺寸 (mm) 300 x 300 x 132 300 x 400 x 132 300 x 300 x 132 300 x 400 x 132 300 x 300 x 132 300 x 400 x 132
模块 - - - - 1 x 12 2 x 12
包装内容物:
上盖螺丝 (pcs) 4 4 4 4 4 4
软质法兰密封板 1 x F2202 1 x F2202 2x F2202 2x F2202 2x F2202 2x F2202
法兰板安装套件 1 1 2 2 2 2
底座支撑杆 1 1 2 2 2 2
壁挂式脚座 1 1 1 1 1 1
安装底板 1 1 1 1 - -
安装底板固定用螺丝 (pcs) 4 4 4 4 2 4
DIN 轨道 - - - - 1 2
模块盲封板 - - - - 1 1
支撑螺杆 - - - - 2 x 14 mm 2 x 14 mm
N/PE 轨道 - - - - 1 -
N 轨道 - - - - - 1
PE 轨道 - - - - - 1
中隔板支撑器 - - - - 2 2

项次 Cubelo11 Cubelo11KS25
EAN 13 code 6418677182594 6418677181528
尺寸 (mm) 222 x 210 x 95 222 x 210 x 95
模块 11 11
包装内容物:
电源开关, 25 A - 1
上盖螺丝 (pcs) 4 4 
DIN 轨道 1 1
法兰预冲孔 1 1
埋入式接线塞头 12 12
模块盲封板 1 1

N/PE-总线
2 x (3 x 16 mm2,  
9 x 6 mm2)

2 x (3 x 16 mm2,  
9 x 6 mm2)

卷标 1 1

分电系统模块箱Cubelo，适合于干燥
环境下使用，可以壁挂安装或是埋入
墙面安装。Cubelo分电系统模块箱带
有1个25A的电源开关
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Ensto Cubo T2 Ensto Cubo T3 Ensto Cubo T4 Ensto Cubo T5 

Ensto Cubo T1Ensto Cubo T1

项次 Ensto Cubo T1 Ensto Cubo T2 Ensto Cubo T3 Ensto Cubo T4 Ensto Cubo T5

产品型号 TPM131308G001 TPCF203013G002 TPCF304013G003 TPCF304013G004 TPCF306013G005
EAN 13 code 6418677182372 6418677182389 6418677182396 6418677182402 6418677182419
适用线径 Cu 12 x 6 mm2 Al/Cu 5 x 6-50 mm2 Al/Cu 5 x 16-95 mm2 Al/Cu 2 x (5 x 16 - 95) mm2 Al/Cu 2 x ( 5 x 35 - 150) mm2

包装内容物:
Ensto Cubo 密封箱 SPCM131308G CPCF203013G CPCF304013G CPCF304013G CPCF306013G
上盖螺丝 (pcs) 4 4 4 4 6 

电缆固定头
2 x M16, 2 x M20,  
1 x M25

- - - -

迫紧螺环
2 x M16, 2 x M20,  
1 x M25

- - - -

盲塞 1 x M25 - - - -
软质法兰密封板 - 2 x F1201 2 x F2204 2 x F2204 2 x F2204
法兰板安装套件 - 2 2 2 2 
底座支撑杆 - - 2 2 2 
壁挂式脚座 1 1 1 1 1 

DIN 轨道 /安装底板 1 x DIN 15 轨道, 13 cm 1 x DIN 35 轨道, 16 cm 1 x DIN 35 轨道, 26 cm 1 x DIN 35 轨道, 26 cm
1 x mounting plate  
30 x 40 cm

安装固定用螺丝 (pcs) 2 2 2 2 4 
终端固定器 2 2 2 2 -

端子板 1 x 12-pole, 灰色(KR8121)
1 x 3-pole, 灰色 (KE61.03), 
1 x 蓝色(KE61.2),  
1 x 黄绿色 (KE61.3)

3 x 灰色 (KE62), 
1 x 蓝色 (KE62.2),  
1 x 黄绿色 (KE62.3)

3 x 灰色 (KE67),  
1 x 蓝色 (KE67.2),  
1 x 黄绿色 (KE67.3)

3 x 灰色 (KE68),  
1 x 蓝色 (KE68.2),  
1 x 黄绿色 (KE68.3)

标示 1-12 L1, L2, L3 L1, L2, L3 L1, L2, L3 L1, L2, L3
跳接短路片 2  x 3-pole (KRL6067.03) - - - -

Ensto Cubo T 
成套型接线端子箱
尺寸 125 x 125 x 75 to 300 x 600 x 132 mm

Ensto Cubo T 接线箱端子简介:
•	包含所有接线需要的端子组合，有分接、跨接型式端子板搭

配使用 
•	搭配 Ensto Clampo Compact 端子板和 Ensto Clampo Pro 

Universal 端子板
•	 I搭配 Ensto Cubo S 或 C 密封箱使用
•	成套型端子接线箱设计，是以最合适的箱体尺寸安庄端子板

配套，保留最大可能的接线空间
•	一个订购号码，一次采购所有的部件，节省采购所需的时间

和程序 
•	一个包装，包含所有的部件
•	包装内容物，如下方表格内容
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Ensto Cubo T5 

Ensto Clampo Pro端子板简介:
•	产品包含有单点接线端子板和4点分接端子板
•	适用线径 50 mm² 的通用型端子板，可以是3点一体式端子板
•	较市场上同类型的产品更为小巧的结构设计
•	适用于铜线或铝线
•	电线夹具涂抹有导电油脂
•	构造简单耐用
•	可安装于DIN轨道上，或直接以螺栓固定于安装板上
•	锁紧一个螺栓，就可将导线连接于端子板上

适用线径
(mm²) 

产品型号 EAN 13 code 颜色
耐电流(A)
铜 铝

单点式端子板

Al 6-50 ,  
Cu 2.5-50 

KE61 6418677191817 灰色 160 145
KE61.2 6418677191831 蓝色 160 145
KE61.3 6418677191848 黄绿色

Al/Cu 16-95 
KE62 6418677191855 灰色 245 220
KE62.2 6418677191862 蓝色 245 220
KE62.3 6418677191879 黄绿色

Al/Cu 35-150 
KE63 6418677191886 灰色 320 290
KE63.2 6418677191893 蓝色 320 290
KE63.3 6418677191909 黄绿色

Al/Cu 35-240 
KE64 6418677191916 灰色 425 380
KE64.2 6418677191923 蓝色 425 380
KE64.3 6418677191930 黄绿色

3点一体式端子板

Al 6-50 ,  
Cu 2.5-50 KE61.03 6418677191824 灰色 160 145

分接端子板, 单相, 4个连接点

Al 6-50 ,  
Cu 2.5-50 

KE66 6418677191947 灰色 160 145
KE66.2 6418677191954 蓝色 160 145
KE66.3 6418677191961 黄绿色

Al/Cu 16-95 
KE67 6418677191978 灰色 245 220
KE67.2 6418677191985 蓝色 245 220
KE67.3 6418677191992 黄绿色

Al/Cu 35-150 
KE68 6418677192005 灰色 320 290
KE68.2 6418677192012 蓝色 320 290
KE68.3 6418677192029 黄绿色

Al/Cu 35-240 
KE69 6418677192036 灰色 425 380
KE69.2 6418677192043 蓝色 425 380
KE69.3 6418677192050 黄绿色

通用型端子板，有单点接线端子板和4
点分接端子板，适用线径50 mm² 的通
用型端子板，可以是3点一体式端子板

其它部件

Ensto Clampo Apparatus 电力设备用
连接端子，可使用于铝/铜线连结。每
一个接线点，最多可同时容纳2条电线
连接。端子板可以是裸件，或加装绝
缘座。

Ensto Clampo Compact 端子板，高端
的质量，一般的价格，是经济型使用
者最佳选择。外型精巧不占空间，可
安装于DIN轨道上，或直接以螺栓固定
于安装板上。

Ensto Compact 电源开关系列，产品耐
电流由16 A 至 125 A，外型小巧结构精
密。有两种外型尺寸，小型电源开关
由16 A 至 63 A，中型电源开关由63 A 
至 125 A。

Ensto Clampo Ground 汇流总线端子
组，对应于N排和PE排，有多种型式可
以选择。总线端子组，使用于低压控
制电盘、开关盘、机械和设备制造。

通用型端子板系列
适合铝/铜 导线 
Ensto Clampo Pro

欲了解更多有关产品的讯息，请造访我们的网站 www.ensto.com.
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适用线径  (mm²) 产品型号 EAN 13 code 产品叙述

Ensto Clampo Pro 通用型端子板

Cu 2.5 - 50, Al 6 - 50

KE61SET 6418677191800 Mounting kit, KE61.03 + KE61.2 + KE61.3
KE61T 6418677192326 Universal terminal, grey, a bag of 3 pcs
KE61.03T 6418677192357 Universal terminal, grey, 3-pole, a bag of 2 pcs
KE61.2T 6418677192333 Universal terminal, blue, a bag of 3 pcs
KE61.3T 6418677192340 Universal terminal, yellow-green, a bag of 3 pcs

Cu/Al 16 - 95 

KE62SET 6418677192432 Mounting kit, 3 x KE62 + KE62.2 + KE62.3
KE62T 6418677192364 Universal terminal, grey, a bag of 3 pcs
KE62.2T 6418677192371 Universal terminal, blue, a bag of 3 pcs
KE62.3T 6418677192388 Universal terminal, yellow-green, a bag of 3 pcs

Cu 2.5 - 50,  
Al 6 - 50

KE66T 6418677192395 Tapping block, grey, a bag of 3 pcs
KE66.2T 6418677192401 Tapping block, blue, a bag of 3 pcs
KE66.3T 6418677192418 Tapping block, yellow-green, a bag of 3 pcs

Ensto Clampo Apparatus 设备用端子板

Cu 2.5 - 50, Al 6 - 50 KE12.12T 6418677181764 Al transition terminal for MCB, a bag of 3 pcs
KE12.20T 6418677181771 Al transition terminal for KSM- and KSR/KST3.63-3.80 

Cu/Al 16 - 95 KE52.2T 6418677192494 Equipment terminal, a bag of 3 pcs + screw kits
Cu/Al 35 - 150 KE53.2T 6418677192500 Equipment terminal, a bag of 3 pcs + screw kits
Cu/Al 35 - 240 KE54.2T 6418677192517 Equipment terminal, a bag of 3 pcs + screw kits
Cu/Al 2 x (16 - 95) KE56.1T 6418677181726 Equipment terminal, a bag of 3 pcs
Ensto Clampo Compact 端子板
Cu 6 KR8121T 6418677167980 12-pole terminal block, a bag of 3 pcs

接线端子套装产品 
Ensto Clampo

Ensto Clampo 接线端子套装产品简介:
•	符合大多数的安装需求
•	夹链式包装袋套装组
•	通用型端子板Ensto Clampo Pro 或是 Ensto Clampo Apparatus 

设备用端子板，皆可以套装组合

KE61SET 包含有通用型端子板 KE12.20T 包含有设备用端子板连接器 KE53.2T 包含有设备用端子板 KE66.2T 包含有分接式端子板
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技术信息

密封箱 Cubo S Cubo D Cubo O Cubo C
材质 PC ABS PC ABS PC ABS PC
预冲孔 平面箱壁, 公制 或 

Pg 预冲孔
平面箱壁 平面箱壁 平面箱壁 平面箱壁, 公制预

冲孔
平面箱壁 法兰预冲孔

最小尺寸 (mm) 75 x 125 x 35 53 x 55 x 36 200 x 200 x 132 200 x 200 x 132
最大尺寸 (mm) 175 x 250 x 150 230 x 300 x 111 400 x 600 x 187 400 x 600 x 187
防护等级 IP 66, IP 67 IP 66, IP 67 IP 66, IP 67 IP 66, IP 67 IP 66, IP 67 IP 66, IP 67 IP 66, IP 67

耐冲击等级
IK 08  

(-25 °C...+35 °C)
IK 07 (+35 °C)/IK 06 

(-25 °C)
IK 08  

(-25 °C...+35 °C)
IK 07 (+35 °C)/IK 06 

(-25 °C)
IK 08  

(-25 °C...+35 °C)
IK 08 (+35 °C)/IK 07 

(-25 °C)
IK 08  

(-25 °C...+35 °C)
美规防护等级 (UL) 4, 4X, 6, 12, 13 N/A 4, 4X, 6, 12, 13 N/A 4, 4X, 12, 13 N/A 4, 4X, 12, 13
适用环境温度 -40 °C… +80 °C -40 °C… +60 °C -40 °C… +80 °C -40 °C… +60 °C -40 °C… +80 °C -40 °C… +60 °C -40 °C… +80 °C
耐燃等级 UL 746C 5V UL 94 HB UL 746C 5V UL 94 HB UL 746C 5V UL 94 HB UL 746C 5V

密封箱 Cubo W Cubo P Cubo G Cubo R Cubo M Cubo N
材质 PC PC PC PC ABS GRP GRP
预冲孔 平面箱壁 开放式结构 公制预冲孔 平面箱壁, Pg, 公制, 

法兰预冲孔
平面箱壁 平面箱壁 平面箱壁

最小尺寸 (mm) 200 x 200 x 132 300 x 300 x 102 93 x 93 x 50 75 x 125 x 100 75 x 80 x 55  250 x 300 x 140
最大尺寸 (mm) 400 x 600 x 187 400 x 600 x 102 93 x 93 x 50 300 x 600 x 136 400 x 405 x 120 600 x 800 x 300
防护等级 IP 66, IP 67 IP 65 IP 66 IP 65 IP 65 IP 66 IP 66

耐冲击等级
IK 08  

(-25 °C...+35 °C)
IK 08  

(-25 °C...+35 °C)
IK 08  

(-25 °C...+35 °C)
IK 08  

(-25 °C...+35 °C)
IK 08 (+35 °C)/IK 07 

(-25 °C)
7 Nm IK 10 (2

美规防护等级 (UL) 4, 4X, 12, 13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
适用环境温度 -40 °C… +80 °C N/A -50 °C… +120 °C -40 °C… +80 °C -40 °C… +60 °C -40 °C… +110 °C N/A
耐燃等级 UL 746C 5V N/A UL 94 5VA UL 94 V0/V2 UL 94 HB N/A UL 746C 5V 

密封箱 Cubo E Cubo EO Cubo F Cubo X Cubo H
材质 SS PPMS PPMS SS PPMS PPMS, AISI316 AL
预冲孔 平面箱壁 法兰预冲孔 法兰预冲孔 平面箱壁 平面箱壁,  

法兰预冲孔
平面箱壁,  
法兰预冲孔

平面箱壁

最小尺寸 (mm) 200 x 300 x 150 190 x 240 x 138 150 x 150 x 80 150 x 150 x 90 (3 50 x 45 x 30
最大尺寸 (mm) 1000 x 1200 x 300 480 x 960 x 248 800 x 400 x 120 500 x 800 x 200 (3 310 x 601 x 180 
防护等级 IP 66 (1 IP 66 (1 IP 66 IP 66 IP 66 IP 66 IP 66

耐冲击等级
IK 09

(-25 °C...+35 °C)
IK 09

(-25 °C...+35 °C)
IK 09

(-25 °C...+35 °C)
IK 09

(-25 °C...+35 °C)
IK 09 (2

(-25 °C...+35 °C)
IK 09 7 Nm

美规防护等级 (UL) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
适用环境温度 N/A N/A N/A N/A N/A N/A -40 °C… +110 °C
耐燃等级 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

材质:
PC = 聚碳酸酯
ABS = acrylonitrile butadiene styrene
GRP = 聚酯纤维
AL = 铝
SS = 不锈钢, AISI 304
PPMS = 聚酯涂装铁箱

N/A = 无参考数据

1) 双门型式 IP 55
2) 带聚碳酸酯透明窗口 IK 07 (-5 °C...+80 °C)
3)  Cubo X 可订制尺寸范围: 	

•	 宽 (150 to 1 000 mm) : W
•	 高 (150 to 1 500 mm) : H
•	 深 (90 to 400 mm) : D
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产品包装内容物

密封箱 S D O C W P G M N E EO F X H

底座 X X X X X X X X X X X X X X 

上盖/门板 X X X X X X X X X X X X X 

上盖螺丝 X X X X X X X X X**** X

上盖盲塞 X1 X2 

安装底板固定螺丝 X X X X X X X X X X

安装底板用螺栓 X X 

法兰盲封板, 螺栓和螺帽 X** X** X** 

加高框带螺丝 X* X* X* 

接地螺栓附件 X X X 

锁和钥匙 X X X*** X**** 

1 	 上盖螺丝用盲塞
2 	 安装固定孔盲塞 (铰链安装孔盲塞)
* 	 深度187 mm 标准密封箱
** 	 法兰预冲孔型式密封箱 
*** 	旋转式门锁, 不含钥匙
**** 依据型式而定

认证 

材質:
PC = 聚碳酸酯
ABS = acrylonitrile butadiene styrene
GRP = 聚酯纤维
AL = 铝
SS = 不锈钢, AISI 304
PPMS = 聚酯涂装铁箱

认证:
UL = Underwriters Laboratories, File # E 189312 (USA )
cUL = Underwriters Laboratories, File # E 189312 (Canada)
GOST R = Russia, General Certificate
Germanischer Lloyd = Germany, Category ‘A’. Shipping Register

密封箱 S D O C W P G R M N E EO F X H

材質 PC ABS PC ABS PC ABS PC PC PC PC PC ABS GRP GRP
SS, 

PPMS
PPMS

SS, 
PPMS

SS, 
PPMS

AL

SGS Fimko EN 62208 X X X X X X X X X X X X X X

SGS Fimko EN 60439 X

UL X X X X X

cUL X X X X X

GOST R X X X X X X X X X X X X X

Germanischer Lloyd X X X X X X

DNV 11 ATEX 98909U X

IECEx DNV 11.0005U X

РОСС FI.ГБ05.B03815 X

ROSTECHNADZOR (RTN) PERMIT X

CNEx12. 1219U X
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Legal notice
The information in this brochure is to the best of Ensto´s knowledge and belief correct and reliable. We 
reserve the right to make changes in the specifications, materials and production methods without 
further notice. Be aware of that you have to evaluate independently the suitability of each product for 
the intended application. Ensto does not give any assurance of any particular quality or performance. 
Our responsibilities for the products are set forth in the “Orgalime S 2000 General Conditions for the 
Supply of Mechanical, Electrical and Electronic Products”. The products shall be installed only by a com-
petent person having nationally required knowledge. Ensto is not responsible for its distributors or for 
any misuse, incorrect installation or ignored national safety or other national provisions.

Copyright Ensto Oy 2012, Ensto ™

Ensto
Ensto is a family business and internatio-
nal cleantech company specializing in the 
development, manufacture and marketing 
of electrical systems and supplies for the 
distribution of electrical power as well as 
electrical applications. We are committed 
to lasting sustainable development and our 
goal is to be the world’s leading company 
in green energy efficiency and distribution. 
Our products, manufactured in seven diffe-
rent countries, are environmentally friendly, 
energy efficient and leave a minimum car-
bon footprint.

Facts
•	 Established in 1958
•	 Personnel approximately 1600 in  

Europe and Asia
•	 Ensto operates in 20 countries
•	 Turnover 240 M €
•	 Ensto headquarters are located in  

Porvoo, Finland

Cleantech
Cleantech means all those products, servi-
ces, processes and technologies which pre-
vent or reduce the impacts of actions harm-
ful to the environment. Cleantech stands 
for better quality, efficiency and profitabili-
ty. Ensto and other Finnish cleantech com-
panies are already at the top of the world in 
several key cleantech sectors.

Ensto business locations

Other export countries

Sales & production

Sales
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上海楚恩电气有限公司 
上海市浦东新区周浦工业区建韵路500号C座

http://www.turebox.com


